
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
 

Πίνακες Ομάδων/Προϋπολογισμού 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 : 260.960,00€ συμπ. 24% ΦΠΑ 
 
 

Ομάδες - 
Είδη Περιγραφή 

Προυπολογισμός 
2017 

Π/Υ 2018 

Ομάδα 1 
Άλλα Εκτυπωτικά Μηχανήματα 950,00 

950,00 

1.1 Εκτυπωτής CD/DVD 350,00  

1.2 Εκτυπωτής Έγχρωμος Με Δοχεία Μελανιού 
Α3 (Ink Tank System) 600,00 

 

Ομάδα 2 Εκτυπωτές - Πολυμηχανήματα 17150,00 24.650,00 

2.1 Εκτυπωτής Laser  Ασπρομαυρος Α4 τύπου 1 400  

2.2 Εκτυπωτής Laser  Ασπρόμαυρος Α4 τύπου 2 150  

2.3 Εκτυπωτής Laser  Δικτύου Ασπρόμαυρος Α3 2000  

2.4 Εκτυπωτής Laser  Δικτύου Ασπρόμαυρος Α4 750  

2.5 Εκτυπωτής Laser  Δικτύου Έγχρωμος Α4 500  

2.6 Εκτυπωτής Laser  Έγχρωμος Α4 250  

2.7 Πολυμηχάνημα Δικτύου Ασπρόμαυρο Α3 2800  

2.8 Πολυμηχάνημα Δικτύου Ασπρόμαυρο Α4 500  

2.9 Πολυμηχανημα Δικτύου Έγχρωμο Α4 400  

Ομάδα 3 Εξοπλισμός Δικτύου 23750,00 28.930,00 

3.1 Εξοπλισμός Ασύρματης Πρόσβασης   

3.2 Ικρίωμα για Computer Room   

3.3 Μεταγωγέας Gigabit 24 θυρών   

3.4 Μεταγωγέας Gigabit 48 θυρών   

3.5 Μεταγωγέας Gigabit POE 24 θυρών   

Ομάδα 4 Οθόνες 14930,00 24.930,00 

4.1 Οθονη Τύπου 1   

4.2 Οθόνη Τύπου 2   

4.3 Οθονη Τύπου 3   

Ομάδα 5 Οπτικουαστικός Εξοπλισμός 3400,00 3.400,00 

5.1 Κάμερα Video Ψηφιακή   

5.2 Τηλεόραση   

Ομάδα 6 Σταθεροί Υπολογιστές 66300,00 98.200,00 

6.1 Σταθερός Υπολογιστής Τύπου 1   

6.2 Σταθερός Υπολογιστής Τύπου 2   

6.3 Σταθερός Υπολογιστής Τύπου 3   

Ομάδα 7 Φορητοί Υπολογιστές Με Λειτουργικό 
Σύστημα OSX 8400,00 

37.700,00 

7.1 Φορητός Υπολογιστής OSX1   

7.2 Φορητός Υπολογιστής OSX2   

7.3 Φορητός Υπολογιστής OSX3   

Ομάδα 8 Φορητοί Υπολογιστές Με Λειτουργικό 
Σύστημα Windows 15400,00 

35.300,00 

8.1 Φορητός Υπολογιστής Windows1   

8.2 Φορητός Υπολογιστής Windows2   

8.3 Φορητός Υπολογιστής Windows3   



8.4 Φορητός Υπολογιστής Windows4   

Ομάδα 9 Φορητοί Υπολογιστές Υψηλών 
Προδιαγραφών Με Λειτουργικό Σύστημα 
Windows/Ubuntu 3900,00 

6.900,00 

9.1 Φορητός Υπολογιστής Υψηλών 
Προδιαγραφών Windows1  

 

9.2 Φορητός Υπολογιστής Υψηλών 
Προδιαγραφών Windows2  

 

9.3 Φορητός Υπολογιστής Υψηλών 
Προδιαγραφών Ubuntu1  

 

 Γενικό Σύνολο 154180,00 260.960,00 

 
 

  



ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 

 Λέσβος Λήμνος Ρόδος Σάμος Σύρος Χίος Σύνολο 

Ομάδες και Είδη 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018  

Άλλα Εκτυπωτικά 

Μηχανήματα 

             

Εκτυπωτής CD/DVD 1 1           1 

Εκτυπωτής Έγχρωμος 

Δοχεία Μελάνι Α3 

1 1           1 

Εκτυπωτές - 

Πολυμηχανήματα 

             

Εκτυπωτής Laser  
Ασπρόμαυρος Α4 
τύπου 1 

          1 1 1 

Εκτυπωτής Laser  
Ασπρόμαυρος Α4 
τύπου 2 

12 12           12 

Εκτυπωτής Laser  
Δικτύου 
Ασπρόμαυρος Α3 

1 1           1 

Εκτυπωτής Laser  
Δικτύου 
Ασπρόμαυρος Α4 

3 3         1 1 4 

Εκτυπωτής Laser  
Δικτύου Έγχρωμος Α4 

1 1           1 

Εκτυπωτής Laser  
Έγχρωμος Α4 

  1 1         1 

Πολυμηχάνημα 
Δικτύου Ασπρόμαυρο 
Α3 

1 1           1 

Πολυμηχάνημα 
Δικτύου Ασπρόμαυρο 
Α4 

8 8   0 4 1 4   5 11 27 

Πολυμηχανημα 
Δικτύου Έγχρωμο Α4 

1 1           1 

Εξοπλισμός 

Δικτύου 

             

Εξοπλισμός 
Ασύρματης 
Πρόσβασης 

 2     25 25     27 

Ικρίωμα για 
Computer Room 

      1 1     1 

Μεταγωγέας Gigabit 
24 θυρών 

      1 1     1 

Μεταγωγέας Gigabit 
48 θυρών 

    2 2       2 

Μεταγωγέας Gigabit 
POE 24 θυρών 

1 3         2 2 5 

Οθόνες              

Οθόνη Τύπου 1 23 23  2 ΒΙΒ 10 27 19 20   25 25 97 



 Λέσβος Λήμνος Ρόδος Σάμος Σύρος Χίος Σύνολο 

Ομάδες και Είδη 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018  

Οθόνη Τύπου 2 5 21         10 10 31 

Οθόνη Τύπου 3 1 1    8       9 

Οπτικουαστικός 

Εξοπλισμός 

             

Κάμερα Video 
Ψηφιακή 

    1 1       1 

Τηλεόραση 2 2           2 

Σταθεροί 

Υπολογιστές 

             

Σταθερός 
Υπολογιστής Τύπου 1 

11 11  2 ΒΙΒ 10 27     27 27 67 

Σταθερός 
Υπολογιστής Τύπου 2 

15 15   0 8 19 20     43 

Σταθερός 
Υπολογιστής Τύπου 3 

 5       1 1   6 

Φορητοί 

Υπολογιστές Με 

Λειτουργικό 

Σύστημα OSX 

             

Φορητός 
Υπολογιστής OSX1 

 1         3 3 4 

Φορητός 
Υπολογιστής OSX2 

1 1           1 

Φορητός 
Υπολογιστής OSX3 

 8      1      

Φορητοί 

Υπολογιστές Με 

Λειτουργικό 

Σύστημα 

Windows 

             

Φορητός 
Υπολογιστής 
Windows1 

3 3 1 1  1 

ΒΙΒ+ 

2 

ΡΟΔ 

    2 3 10 

Φορητός 
Υπολογιστής 
Windows2 

1 1 1 1 1 1    2 1 1 6 

Φορητός 
Υπολογιστής 
Windows3 

1 5  4   1 1  2  3 15 

Φορητός 
Υπολογιστής 
Windows4 

1 1   1 1       2 

Φορητοί 
Υπολογιστές 
Υψηλών 

             



 Λέσβος Λήμνος Ρόδος Σάμος Σύρος Χίος Σύνολο 

Ομάδες και Είδη 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018  

Προδιαγραφών 
Με Λειτουργικό 
Σύστημα 
Windows/Ubuntu 

Φορητός 
Υπολογιστής Υψηλών 
Προδιαγραφών 
Windows1 

        1 1   1 

Φορητός 
Υπολογιστής Υψηλών 
Προδιαγραφών 
Windows2 

        1 1   1 

Φορητός 
Υπολογιστής Υψηλών 
Προδιαγραφών 
Ubuntu1 

 1            

Γενικό Σύνολο 94 133 3 7  + 4 

BIB 

25 81 + 

1 

BIB 

67 73 3 7 77 87 383 

 

  



ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

Ομάδα 1: Άλλα Εκτυπωτικά Μηχανήματα 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ:  950,00€ 

Προδιαγραφές Ανά Είδος 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.1 Εκτυπωτής CD/DVD    

1.1.1 Πλήθος μονάδων: 1 ΝΑΙ     

1.1.2 Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο Να αναφερθεί   

1.1.3 Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24734: 5,1 

Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 5 Σελίδες / 

λεπτό Colour 

ΝΑΙ   

1.1.4 Διαμόρφωση ακροφυσίων: 90 

Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 90 

Ακροφύσια ανά χρώμα 

ΝΑΙ   

1.1.5 Τεχνολογία εκτύπωσης: On-demand 

inkjet (Piezo electric) 

ΝΑΙ   

1.1.6 Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας: 1,5 pl ΝΑΙ   

1.1.7 Ανάλυση εκτύπωσης: 5.760 x 1.440 DPI ΝΑΙ   

1.1.8 Τεχνολογία μελανιού: Dye Ink ΝΑΙ   

1.1.9 Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού: 120 

Φύλλα Βασικό, 120 Φύλλα μέγιστο, 20 

Φωτογραφικά φύλλα 

ΝΑΙ   

1.1.10 Χωρητικότητα του δίσκου εξόδου: 50 

Φύλλα 

ΝΑΙ   

1.1.11 Διπλής όψης: Χειροκίνητο ΝΑΙ   

1.1.12 Τύποι χαρτιού: A4, A5, A6, B5, C6 

(φάκελος), DL (φάκελος), Αρ. 10 

(φάκελος), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 

13 x 18 cm, 0.672916666667 

ΝΑΙ   



1.1.13 Ταχύτητα εκτύπωσης: 12 Δευτερόλεπτα 

per 10 x 15 cm photo (Epson Premium 

Glossy Photo Paper), 38 Σελίδες / λεπτό 

Colour (plain paper 75 g/m²), 37 Σελίδες 

/ λεπτό Μονόχρωμο (plain paper 75 

g/m²) 

ΝΑΙ   

1.1.14 Εγγύηση: 1 Χρόνος ΝΑΙ   

1.1.15 Συνδέσεις: USB, WiFi ΝΑΙ   

1.1.16 Συμβατά λειτουργικά συστήματα: Mac 

OS X 10.6.8 or later, Windows 7, 

Windows 8, Windows 8.1, Windows 

Vista, Windows XP, Έκδοση XP 

Professional x64 

ΝΑΙ   

1.1.17 Επεξεργασία μέσων: Αυτόματη 

τροφοδοσία εγγράφων, Borderless 

print, CD / DVD 

ΝΑΙ   

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.2 Εκτυπωτής Έγχρωμος Με Δοχεία 

Μελανιού Α3 (Ink Tank System) 

   

1.2.1 Αριθμός μονάδων 1 ΝΑΙ   

1.2.2 Moντέλο - Κατασκευαστής Να αναφερθεί   

1.2.3 Ανάλυση Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης : 

5.706 x 1.440 DPI 

ΝΑΙ   

1.2.4 Ανάλυση Έγχρωμης Εκτύπωσης : 5.706 x 

1.440 DPI 

ΝΑΙ   

1.2.5 Δοχεία Μελανιών : 4 ΝΑΙ   

1.2.6 Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης : >=30 

Σελ/Λεπτό 

ΝΑΙ   

1.2.7 Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης : >=17 

Σελ./Λεπτό 

ΝΑΙ   

1.2.8 Μέγιστο Μέγεθος Εκτύπωσης : Α3 ΝΑΙ   

1.2.9 Υποστηριζόμενα Μεγέθη Χαρτιού : A3+, 

A3, A4, A5, A6, B4, B5, C6 (φάκελος), DL 

(φάκελος) 

ΝΑΙ   



1.2.10 Χωρητικότητα Feeder : >=100 Φύλλα 

Βασικό, >=20 Φωτογραφικά φύλλα 

 

ΝΑΙ   

1.2.11 Χωρητικότητα Tray : >=40 φύλλα ΝΑΙ   

1.2.12 USB ΝΑΙ   

1.2.13 Eγγύηση : 1 έτος ΝΑΙ   

 

Ομάδα 2: Εκτυπωτές - Πολυμηχανήματα 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ:  17150,00€ 

Προδιαγραφές Ανά Είδος 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.1 
Εκτυπωτής Laser Ασπρόμαυρος Α4 τύπου 
1 

ΝΑΙ   

2.1.1 Πλήθος μονάδων: 1 ΝΑΙ     

2.1.2 Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο Να αναφερθεί   

2.1.3 
Ταχύτητα  εκτύπωσης : >=35 ppm. 

ΝΑΙ   

2.1.4 
Μηνιαίος κύκλος εργασιών : >=40000 

σελίδες ΝΑΙ   

2.1.5 
Τεχνολογία εκτύπωσης:  : Laser BW 

ΝΑΙ   

2.1.6 
Ταχύτητα επεξεργαστή: : >=800Mhz. 

ΝΑΙ   

2.1.7 
Ποιότητα εκτύπωσης (βέλτιστη) : >=1200 

x 1200 dpi ΝΑΙ   

2.1.8 

Γλώσσες εκτύπωσης : HP PCL 6, HP PCL 

5e, προσομοίωση HP Postscript Level 3, 

εγγενής εκτύπωση PDF (v1.7). 
ΝΑΙ   

2.1.9 
Μνήμη : >=128mb 

ΝΑΙ   

2.1.10 

Τροφοδότηση εισόδου χαρτιού : 

τουλάχιστον 1 Δίσκος 100 φύλλων για 

διαφορετικά μεγέθη χαρτιού.  
ΝΑΙ   

2.1.11 
Τροφοδότηση εξόδου χαρτιού : Θήκη 

εξόδου >=100 φύλλων ΝΑΙ   

2.1.12 
Εκτύπωση διπλής όψης : 

ΝΑΙ   

2.1.13 

Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων : Δίσκος 1 

διαφορετικών μεγεθών: A4, A5, A6, B5 

(JIS), B6 (JIS), καρτ-ποστάλ D (JIS), RA4, 10 

x 15 cm, φάκελος (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, 

B5 ISO). 

ΝΑΙ   



2.1.14 

Τύποι μέσων : Χαρτί (bond, έγχρωμο, 

επιστολόχαρτο, απλό, προεκτυπωμένο, 

διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό, 

ελαφρύ), φάκελοι, ετικέτες, χαρτόνι, 

διαφάνειες, αυτοκόλλητες ετικέτες, 

καθορισμένο από το χρήστη. 

ΝΑΙ   

2.1.15 
Εγγύηση : >=1 έτος 

ΝΑΙ   

2.1.16 

Τυπική συνδεσιμότητα : Θύρες Hi-Speed 

USB 2.0 (host και συσκευής), 

Ενσωματωμένη θύρα Ethernet 

>=100Mbps 

ΝΑΙ   

2.1.17 

Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων : 

Windows 7/8/10 32/64 bit, Windows 

Server 2008, 2012, Mac OSX, Linux  
ΝΑΙ   

 
 

   

 
 

   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.2 
Εκτυπωτής Laser Ασπρόμαυρος Α4 τύπου 
2 

   

2.2.1 Πλήθος μονάδων: 12 ΝΑΙ     

2.2.2 Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο Να αναφερθεί   

2.2.3 
Ταχύτητα  εκτύπωσης : >=20ppm 

ΝΑΙ   

2.2.4 
Μηνιαίος κύκλος εργασιών : >=30000 

σελίδες ΝΑΙ   

2.2.5 
Τεχνολογία εκτύπωσης:  : Laser BW 

ΝΑΙ   

2.2.6 
Μνήμη : >=128mb 

ΝΑΙ   

2.2.7 
Εκτύπωση διπλής όψης : 

ΝΑΙ   

2.2.8 
Εγγύηση : >=1 έτος 

ΝΑΙ   

2.2.9 

Τυπική συνδεσιμότητα : Θύρες Hi-Speed 

USB 2.0 (host και συσκευής), 

Ενσωματωμένη θύρα Ethernet 

>=100Mbps 

ΝΑΙ   

2.2.10 

Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων : 

Windows 7/8/10 32/64 bit, Windows 

Server 2008, 2012, Mac OSX, Linux  
NAI   

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 



2.3 
Εκτυπωτής Laser Δικτύου Ασπρόμαυρος 
Α3 

   

2.3.1 Πλήθος μονάδων: 1 ΝΑΙ     

2.3.2 Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο Να αναφερθεί   

2.3.3 
Ταχύτητα  εκτύπωσης : >30 ppm 

ΝΑΙ   

2.3.4 
Μηνιαίος κύκλος εργασιών : >=50000 

σελίδες ΝΑΙ   

2.3.5 
Τεχνολογία εκτύπωσης:  : Laser BW 

ΝΑΙ   

2.3.6 
Ταχύτητα επεξεργαστή: : >=800Mhz. 

ΝΑΙ   

2.3.7 
Ποιότητα εκτύπωσης (βέλτιστη) : >=1200 

x 1200 dpi ΝΑΙ   

2.3.8 

Γλώσσες εκτύπωσης : HP PCL 6, HP PCL 

5e, προσομοίωση HP Postscript Level 3, 

εγγενής εκτύπωση PDF (v1.7). 
ΝΑΙ   

2.3.9 
Μνήμη : >=512Mb. 

ΝΑΙ   

2.3.10 
Τροφοδότηση εισόδου χαρτιού : Δύο 

δίσκοι 500 φύλλων ΝΑΙ   

2.3.11 

Τροφοδότηση εξόδου χαρτιού : >=100 

φύλλα ΝΑΙ   

2.3.12 
Εκτύπωση διπλής όψης : 

ΝΑΙ   

2.3.13 

Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων : Δίσκος 1 

διαφορετικών μεγεθών: Α3, A4, A5, A6, B5 

(JIS), B6 (JIS), καρτ-ποστάλ D (JIS), RA4, 10 

x 15 cm, φάκελος (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, 

B5 ISO). 

ΝΑΙ   

2.3.14 

Τύποι μέσων : Χαρτί (bond, έγχρωμο, 

επιστολόχαρτο, απλό, προεκτυπωμένο, 

διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό, 

ελαφρύ), φάκελοι, ετικέτες, χαρτόνι, 

διαφάνειες, αυτοκόλλητες ετικέτες, 

καθορισμένο από το χρήστη. 

ΝΑΙ   

2.3.15 
Εγγύηση : >=1 έτος 

ΝΑΙ   

2.3.16 

Τυπική συνδεσιμότητα : Θύρες Hi-Speed 

USB 2.0 (host και συσκευής), 

Ενσωματωμένη θύρα Ethernet 

>=100Mbps 

ΝΑΙ   

2.3.17 

Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων : 

Windows 7/8/10 32/64 bit, Windows 

Server 2008, 2012, Mac OSX, Linux  
ΝΑΙ   

 
 

    



 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.4 
Εκτυπωτής Laser Δικτύου Ασπρόμαυρος 
Α4 

   

2.4.1 Πλήθος μονάδων: 4 ΝΑΙ     

2.4.2 Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο Να αναφερθεί   

2.4.3 
Ταχύτητα  εκτύπωσης : >=50 ppm. 

ΝΑΙ   

2.4.4 
Μηνιαίος κύκλος εργασιών : >=40000 

σελίδες ΝΑΙ   

2.4.5 
Τεχνολογία εκτύπωσης:  : Laser BW 

ΝΑΙ   

2.4.6 
Ταχύτητα επεξεργαστή: : >=800Mhz 

ΝΑΙ   

2.4.7 

Ποιότητα εκτύπωσης (βέλτιστη) : Έως 

1200 x 1200 dpi ΝΑΙ   

2.4.8 

Γλώσσες εκτύπωσης : HP PCL 6, HP PCL 

5e, προσομοίωση HP Postscript Level 3, 

εγγενής εκτύπωση PDF (v1.7). 
ΝΑΙ   

2.4.9 
Μνήμη : >=512Mb. 

ΝΑΙ   

2.4.10 

Τροφοδότηση εισόδου χαρτιού : 2 δίσκοι 

εισόδου χαρτιού. Δίσκος 1 >=250 φύλλα, 

Δίσκος 2 >=100 φύλλα 
ΝΑΙ   

2.4.11 

Τροφοδότηση εξόδου χαρτιού : Θήκη 

εξόδου >=100 φύλλων ΝΑΙ   

2.4.12 
Εκτύπωση διπλής όψης : 

ΝΑΙ   

2.4.13 

Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων : Δίσκος 1 

διαφορετικών μεγεθών: A4, A5, A6, B5 

(JIS), B6 (JIS), καρτ-ποστάλ D (JIS), RA4, 10 

x 15 cm, φάκελος (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, 

B5 ISO). 

ΝΑΙ   

2.4.14 

Τύποι μέσων : Χαρτί (bond, έγχρωμο, 

επιστολόχαρτο, απλό, προεκτυπωμένο, 

διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό, 

ελαφρύ), φάκελοι, ετικέτες, χαρτόνι, 

διαφάνειες, αυτοκόλλητες ετικέτες, 

καθορισμένο από το χρήστη. 

ΝΑΙ   

2.4.15 
Εγγύηση : >=1 έτος 

ΝΑΙ   

2.4.16 

Τυπική συνδεσιμότητα : Θύρες Hi-Speed 

USB 2.0 (host και συσκευής), 

Ενσωματωμένη θύρα Ethernet 

>=100Mbps 

ΝΑΙ   



2.4.17 

Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων : 

Windows 7/8/10 32/64 bit, Windows 

Server 2008, 2012, Mac OSX, Linux  
ΝΑΙ   

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.5 Εκτυπωτής Laser Δικτύου Έγχρωμος Α4    

2.5.1 Πλήθος μονάδων: 1 ΝΑΙ     

2.5.2 Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο Να αναφερθεί   

2.5.3 
Ταχύτητα  εκτύπωσης : >=25 

ΝΑΙ   

2.5.4 
Μηνιαίος κύκλος εργασιών : >=40000 

ΝΑΙ   

2.5.5 
Τεχνολογία εκτύπωσης:  : Laser Color 

ΝΑΙ   

2.5.6 
Ταχύτητα επεξεργαστή: : >=250mhz 

ΝΑΙ   

2.5.7 
Ποιότητα εκτύπωσης (βέλτιστη) : >=1200 

x 600 dpi ΝΑΙ   

2.5.8 
Μνήμη : >=128mb 

ΝΑΙ   

2.5.9 
Τροφοδότηση εισόδου χαρτιού : >=250 

φύλλα ΝΑΙ   

2.5.10 
Τροφοδότηση εξόδου χαρτιού : >=100 

φύλλα ΝΑΙ   

2.5.11 
Εκτύπωση διπλής όψης : 

ΝΑΙ   

2.5.12 

Τύποι μέσων : Χαρτί (απλό), 

φωτογραφικό χαρτί, φάκελοι, ετικέτες, 

διαφάνειες. 
ΝΑΙ   

2.5.13 
Εγγύηση : >=1 έτος 

ΝΑΙ   

2.5.14 

Τυπική συνδεσιμότητα : Θύρες Hi-Speed 

USB 2.0 (host και συσκευής), 

Ενσωματωμένη θύρα Ethernet 

>=100Mbps 

ΝΑΙ   

2.5.15 

Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων : 

Windows 7/8/10 32/64 bit, Windows 

Server 2008, 2012, Mac OSX, Linux  
ΝΑΙ   

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.6 Εκτυπωτής Laser ‘Έγχρωμος Α4    

2.6.1 Πλήθος μονάδων: 1 ΝΑΙ     

2.6.2 Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο Να αναφερθεί   

2.6.3 
Ταχύτητα  εκτύπωσης : >=15ppm 

ΝΑΙ   



2.6.4 
Μηνιαίος κύκλος εργασιών : >=20000 

ppm ΝΑΙ   

2.6.5 
Τεχνολογία εκτύπωσης:  : Laser Color 

ΝΑΙ   

2.6.6 
Ταχύτητα επεξεργαστή: :  

   

2.6.7 
Ποιότητα εκτύπωσης (βέλτιστη) : >=600 x 

600 dpi ΝΑΙ   

2.6.8 
Μνήμη : >=64mb 

ΝΑΙ   

2.6.9 

Τροφοδότηση εισόδου χαρτιού : Δίσκος 1 

100 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη 

χαρτιού. 
ΝΑΙ   

2.6.10 
Τροφοδότηση εξόδου χαρτιού : Θήκη 

εξόδου >=100 φύλλων ΝΑΙ   

2.6.11 
Εκτύπωση διπλής όψης : 

ΝΑΙ   

2.6.12 
Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων : A4, A6, 

envelope ΝΑΙ   

2.6.13 

Τύποι μέσων : Χαρτί (απλό), 

φωτογραφικό χαρτί, φάκελοι, ετικέτες, 

διαφάνειες. 
ΝΑΙ   

2.6.14 
Εγγύηση : >=1 έτος 

ΝΑΙ   

2.6.15 

Τυπική συνδεσιμότητα : Θύρες Hi-Speed 

USB 2.0 (host και συσκευής) ΝΑΙ   

2.6.16 
Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων : 

Windows 7/8/10 32/64 bit ΝΑΙ   

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.7 Πολυμηχανημα Δικτύου Ασπρόμαυρο Α3    

2.7.1 Πλήθος μονάδων: 1 ΝΑΙ     

2.7.2 Τύπος – Κατασκευαστής –  Μοντέλο Να αναφερθεί   

2.7.3 
Τύπος : Laser Μονόχρωμο 

ΝΑΙ   

2.7.4 
Επεξεργαστής : >=600  MHz 

ΝΑΙ   

2.7.5 
Οθόνη λειτουργίας : LCD 

ΝΑΙ   

2.7.6 
Μνήμη  : 1 GB 

ΝΑΙ   

2.7.7 
Μέγιστος μηνιαίος αριθμός αντιγράφων : 

>=30000 ΝΑΙ   



2.7.8 
Συνδεσιμότητα : Ethernet Gigabit, USB 

ΝΑΙ   

2.7.9 
Ταχύτητα εκτύπωσης : >=30 σελίδες A4 / 

λεπτό ΝΑΙ   

2.7.10 
Σαρωτής 

   

2.7.11 
Μέγιστη Ανάλυση : >1200x1200 dpi  

ΝΑΙ   

2.7.12 
Duplex Print :  

ΝΑΙ   

2.7.13 
Διαχείριση χαρτιού : >=200 φύλλα 

χαρτιού ΝΑΙ   

2.7.14 

Μέγεθος χαρτιού : A3,A4, A5, B5, B6, C5, 

Executive, Legal, Letter, envelope ΝΑΙ   

2.7.15 
Μέγιστη Ανάλυση  : >1200x1200 dpi 

ΝΑΙ   

2.7.16 
ADF :  

ΝΑΙ   

2.7.17 
Σάρωση Διπλής Όψεως : 

ΝΑΙ   

2.7.18 
Ποσότητα Φύλλων ADF : ≥30 φύλλα 

ΝΑΙ   

2.7.19 
Συμβατότητα : Windows 32/64bit versions 

10/8/7, Mac ΝΑΙ   

2.7.20 
Eγγύηση  : ≥ 1 έτος 

ΝΑΙ   

 

 

ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.8 Πολυμηχανημα Δικτύου Ασπρόμαυρο Α4    

2.8.1 Πλήθος μονάδων: 14 ΝΑΙ     

2.8.2 Τύπος – Κατασκευαστής  – Μοντέλο Να αναφερθεί   

2.8.3 
Τύπος : Laser Μονόχρωμο 

ΝΑΙ   

2.8.4 
Ταχύτητα επεξεργαστή: : >=800Mhz 

ΝΑΙ   

2.8.5 
Οθόνη λειτουργίας : LCD 

ΝΑΙ   

2.8.6 
Μνήμη  : ≥256 

ΝΑΙ   

2.8.7 
Μέγιστος μηνιαίος αριθμός αντιγράφων : 

>=30000 ΝΑΙ   

2.8.8 
Συνδεσιμότητα : Ethernet, USB, Wi-fi 

ΝΑΙ   

2.8.9 

Ταχύτητα εκτύπωσης : >=33 σελίδες A4 / 

λεπτό ΝΑΙ   

2.8.9 
Μέγιστη Ανάλυση : 1200x1200 dpi  

ΝΑΙ   



2.8.10 
Duplex Print :  

ΝΑΙ   

2.8.11 
Διαχείριση χαρτιού : >=150 φύλλα 

χαρτιού ΝΑΙ   

2.8.12 
Μέγεθος χαρτιού : A4, A5, B5, B6, C5, 

Executive, Legal, Letter, envelope ΝΑΙ   

Σαρωτής 
  

   

2.8.13 
Μέγιστη Ανάλυση  : >1200x1200 dpi 

ΝΑΙ   

2.8.14 
ADF : 

ΝΑΙ   

2.8.15 
Σάρωση Διπλής Όψεως : 

ΝΑΙ   

2.8.16 
Ποσότητα Φύλλων ADF : ≥30 φύλλα 

ΝΑΙ   

2.8.17 
Συμβατότητα : LINUX, Mac, Windows 

32/64bit versions 10/8/7/  ΝΑΙ   

2.8.18 
Scan to USB :  

ΝΑΙ   

2.8.19 
Scan to email : 

ΝΑΙ   

2.8.20 
Scan to ftp : 

ΝΑΙ   

2.8.21 
Eγγύηση  : ≥ 1 έτος 

ΝΑΙ   

 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.9 Πολυμηχανημα Δικτύου Έγχρωμο Α4     

2.9.1 Πλήθος μονάδων: 1 ΝΑΙ     

2.9.2 
Τύπος – Κατασκευαστής –  Σειρά – 
Μοντέλο 

Να αναφερθεί   

2.9.3 
Τύπος : Laser Color 

ΝΑΙ   

2.9.3 
Επεξεργαστής : >=500 MHz 

ΝΑΙ   

2.9.4 
Οθόνη λειτουργίας : LCD 

ΝΑΙ   

2.9.5 
Μνήμη  : ≥256 

ΝΑΙ   

2.9.6 
Μέγιστος μηνιαίος αριθμός αντιγράφων : 

>20000 ΝΑΙ   

2.9.7 
Συνδεσιμότητα : Ethernet, USB 

ΝΑΙ   

2.9.10 

Ταχύτητα εκτύπωσης : >=20 σελίδες A4 / 

λεπτό ΝΑΙ   

2.9.11 
Μέγιστη Ανάλυση : >=1200x1200 dpi  

ΝΑΙ   



2.9.12 
Duplex Print :  

ΝΑΙ   

2.9.13 
Διαχείριση χαρτιού : >=100 φύλλα 

χαρτιού ΝΑΙ   

2.9.14 
Μέγεθος χαρτιού : A4, A5, B5, B6, C5, 

Executive, Legal, Letter, envelope ΝΑΙ   

Σαρωτής 
  

   

2.9.15 
Μέγιστη Ανάλυση  : 1200x1200 dpi 

ΝΑΙ   

2.9.16 
ADF : 

ΝΑΙ   

2.9.17 
Ποσότητα Φύλλων ADF : ≥20 φύλλα 

ΝΑΙ   

2.9.18 

Συμβατότητα : Windows 32/64bit versions 

10/8/7, Mac ΝΑΙ   

2.9.19 
Scan to USB : 

ΝΑΙ   

2.9.20 
Scan to ftp : 

ΝΑΙ   

2.9.21 
Eγγύηση  : ≥ 1 έτος 

ΝΑΙ   

 

  



Ομάδα 3: Εξοπλισμός Δικτύου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ:  23750,00€ 

Προδιαγραφές Ανά Είδος 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.1 Εξοπλισμός Ασύρματης Πρόσβασης    

3.1.2 Πλήθος μονάδων: 25 ΝΑΙ     

3.1.3 Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο Να αναφερθεί   

3.1.4 
Wireless Protocols : 802.11b/g/n ΝΑΙ 

  

3.1.5 
QoS : 802.1p ΝΑΙ 

  

3.1.6 
VLAN support (802.1q)  ΝΑΙ 

  

3.1.7 
Multi SSID ΝΑΙ 

  

3.1.8 
SNMP v1, v2c ΝΑΙ 

  

3.1.9 
Υποστήριξη στην μπάντα συχνοτήτων 

των 2,4 GHz ΝΑΙ   

3.1.10 

Λήψη ρεύματος με Power over 

Ethernet, σύμφωνα με το πρότυπο 

IEEE 802.3at, με κατάλληλο power 

injector που θα παρεμβληθεί μεταξύ 

switch και access point NAI 

  

3.1.11 
PoE Out ( >=1 POE port ) ΝΑΙ 

  

3.1.12 

Να διαθέτει μία θύρα Gigabit 

Ethernet με δυνατότητα PoE/PoE+ 

(802.3af, 802.3at) NAI 
  

3.1.13 
Συχνότητα επεξεργαστή [κανονική] : 

>=600MHz ΝΑΙ   

3.1.14 
Τύπος επεξεργαστή : AR9344 ΝΑΙ 

  

3.1.15 
Μέγεθος μνήμης RAM : >=128MB ΝΑΙ 

  

3.1.16 

Υποστήριξη μεθόδων 

κρυπτογράφησης : Temporal Key 

Integrity Protocol (TKIP), Advanced 

Encryption Standards (AES) ΝΑΙ 

  

3.1.17 
Κεραίες (όλες) ενσωματωμένες στο 

access point  ΝΑΙ   

3.1.18 
Θύρα Gigabit Ethernet :  >=5 ports ΝΑΙ 

  

3.1.19 
Αριθμός θυρών USB : >=1  

  

3.1.20 
Υποδοχή τροφοδοσίας : ΝΑΙ 

  



3.1.21 
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας : 

-20C ΝΑΙ   

3.1.22 
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας : 

+50C ΝΑΙ   

3.1.23 
Δυνατότητα ρύθμισης της 

εκπεμπόμενης ισχύος :  >=30dbm ΝΑΙ   

3.1.23 
WEP/WPA/WPA2  ΝΑΙ 

  

3.1.24 
802.1x RADIUS Auth. ΝΑΙ 

  

3.1.25 
Λειτουργία Access Point ΝΑΙ 

  

3.1.26 
Λειτουργία Point-to-Point (bridge) ΝΑΙ 

  

3.1.27 
Διαχείριση μέσω web ΝΑΙ 

  

3.1.28 
Διαχείριση μέσω telnet ή ssh ΝΑΙ 

  

3.1.29 
Υποδοχές για ανάρτηση σε τοίχο ΝΑΙ 

  

3.1.30 
Βάσεις στήριξης σε ταβάνι ΝΑΙ 

  

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.2 Ικρίωμα για Computer Room    

3.2.1 Πλήθος μονάδων: 1 ΝΑΙ     

3.2.2 
Τύπος – Κατασκευαστής –  Μοντέλο Να αναφερθεί 

  

3.2.3 
Ύψος : 42U ΝΑΙ 

  

3.2.4 
Βάθος : >=1000mm ΝΑΙ 

  

Καμπίνα 
    

3.2.5 
Πόρτα με κλειδαριά ασφαλείας ΝΑΙ 

  

3.2.6 
Καπάκι πλάτης αφαιρούμενο με 

συρταρωτούς πείρους ΝΑΙ   

3.2.7 
Αποσπώμενα πλαϊνά καλύμματα ΝΑΙ 

  

3.2.8 
Καμπίνα rackmount : 19’’ ΝΑΙ 

  

3.2.9 
Τέσσερις κάθετες ράγες 19’’ στήριξης 

μηχανημάτων (servers) NAI   

3.2.10 
Βίδες Γείωσης ΝΑΙ 

  

3.2.11 
Να αναφερθεί η τεχνολογία ψύξης του 

εσωτερικού χώρου του rack. NAI   



Παρελκόμενα 
    

3.2.12 
Συρτάρι για χρήση αποθηκευτικού χώρου ΝΑΙ 

  

3.2.13 
Πολύπριζα ασφαλείας 10 θέσεων των 10A 

: >=2 ΝΑΙ   

3.2.14 
Εγγύηση καλής λειτουργίας : >= 3 έτη ΝΑΙ 

  

3.2.15 

Όλα τα παραπάνω να είναι του ίδιου 

κατασκευαστή ΝΑΙ   

 



 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.3 Μεταγωγέας Gigabit 24 θυρών    

3.3.1 Αρ. Μονάδων:   1   

3.3.2 
Τύπος – Κατασκευαστής –  Σειρά – 

Μοντέλο 
Να αναφερθεί   

3.3.3 Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα 19” ΝΑΙ   

3.3.4 
Forwarding Rate (64-Byte Packet) : 

>=65Mpps 
ΝΑΙ   

3.3.5 Forwarding Bandwidth :>=65Gbps ΝΑΙ   

3.3.6 Maximum switching capacity :>=160 Gbps ΝΑΙ   

3.3.7 
Προσφερόμενος αριθμός θυρών 10GE 

SFP+ τύπου SR :>=2 
ΝΑΙ   

3.3.8 
Προσφερόμενος αριθμός θυρών 

10/100/1000 Base-T (RJ-45) :>=24 
ΝΑΙ   

3.3.9 
Δυνατότητα προσθήκης εσωτερικού 

Redundant τροφοδοτικού 
ΝΑΙ   

3.3.10 

Οι προσφερόμενοι μεταγωγοί 

υποστηρίζουν πλήρως το πρότυπο IEEE 

802.1q 

ΝΑΙ   

3.3.11 Αριθμός υποστηριζόμενων  VLANs :>=1000 ΝΑΙ   

3.3.12 
Όλες οι θύρες μπορούν να ρυθμιστούν να 

λειτουργούν ως trunks 
ΝΑΙ   

3.3.13 
Οι προσφερόμενοι μεταγωγοί είναι 

συμβατοί με το πρότυπο IEEE 802.1d 
ΝΑΙ   

3.3.14 

Δυνατότητα υποστήριξης του προτύπου 

802.1Χ τουλάχιστον στις θύρες 

10/100/1000 Base TX  

ΝΑΙ   

3.3.15 Υποστήριξη Stacking ΟΧΙ   

3.3.16 Μέγεθος jumbo frames : >=9000 bytes ΝΑΙ   

3.3.17 

Υποστήριξη του πρωτοκόλλου 802.3ad link 

aggregation σε όλες τις θύρες με ίδια 

ταχύτητα 

ΝΑΙ   

3.3.18 Υποστήριξη L3/Routing ΝΑΙ   

3.3.19 
Υποστήριξη advanced quality of service 

(QoS) 
ΝΑΙ   



3.3.20 Υποστήριξη LACP ΝΑΙ   

3.3.21 
Υποστήριξη βασικών πρωτοκόλλων IPv4 

hosts (IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, κλπ.) 
ΝΑΙ   

3.3.22 
Προστασία του πρωτοκόλλου SNMP με 

τους προβλεπόμενους μηχανισμούς  
ΝΑΙ   

3.3.23 Υλοποίηση Access Control Lists (ACLs)  ΝΑΙ   

3.2.24 DHCP snooping ΝΑΙ   

3.2.25 IGMP snooping ΝΑΙ   

3.2.26 Dynamic ARP inspection ΝΑΙ   

3.2.27 Υποστήριξη SNMP v1, v2c και v3 NAI   

3.2.28 Υποστήριξη Bridge MIB  ΝΑΙ   

3.2.29 Υποστήριξη RFC 1213 – MIB  ΝΑΙ   

3.2.29 

Υποστήριξη τουλάχιστον 4 ομάδων 

ενσωματωμένου RMON (history, statistics, 

alarm & events) 

ΝΑΙ   

3.2.30 
Υποστήριξη L2 traceroute για εύκολο 

εντοπισμό βλαβών 
ΝΑΙ   

3.2.31 Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet ΝΑΙ   

3.2.32 Υποστήριξη TFTP για μεταφορά αρχείων ΝΑΙ   

3.2.33 
Υποστήριξη Network Time Protocol (ΝΤP) 

για ακριβή και συνεπή χρονισμό. 
ΝΑΙ   

3.2.34 

LEDs πολλαπλών λειτουργιών για ένδειξη 

κατάστασης τόσο των θυρών όσο και του 

μεταγωγού 

ΝΑΙ   

3.2.35 
Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά μέσω 

command line interface. 
ΝΑΙ   

3.2.36 Υποστήριξη SSH ΝΑΙ   

3.2.37 UL 60950 ΝΑΙ   

3.2.38 EN 60950  ΝΑΙ   

3.2.39 IEC 60950  ΝΑΙ   

3.2.40 CE Marking ΝΑΙ   

3.2.41 EN 55022 Class A (CISPR22) ΝΑΙ   

3.2.41 ROHS ΝΑΙ   



 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.4 Μεταγωγέας Gigabit 48 θυρών    

3.4.1 Πλήθος μονάδων: 2 NAI     

3.4.2 Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο Να αναφερθεί   

Αρχιτεκτονική 
    

3.4.3 
Να διαθέτει πλαίσιο κατάλληλο ώστε 

να εφαρμόζει σε ικρίωμα 19”  ΝΑΙ   

3.4.4 
Χωρητικότητα διαύλου μεταγωγής 

(Switching Bandwidth) >= 200 Gbps ΝΑΙ   

3.4.5 

Συνολική ταχύτητα μεταγωγής 

πακέτων  >= 100 Mpps ΝΑΙ   

3.4.6 
Υποστηριζόμενη μνήμη DRAM >= 512 

MB ΝΑΙ   

3.4.7 
Υποστηριζόμενη μνήμη Flash >= 

128MB ΝΑΙ   

3.4.8 

Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων 

MAC διευθύνσεων για Bridging και 

Filtering για όλο το switch >= 16000 ΝΑΙ 
  

3.4.9 

Υποστήριξη των ακολούθων 

πρωτοκόλλων (ενσωματωμένα κατά 

την παράδοση του εξοπλισμού): ΝΑΙ 
  

3.4.10 
Ethernet IEEE 802.3, 10BaseΤ ΝΑΙ 

  

3.4.11 
Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 

100BaseTX NAI   

3.4.12 

Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ab, IEEE 

802.3z 1000Base-X NAI   

3.4.13 

Υποστήριξη Gigabit Ethernet 

interfaces τύπου1000Base-SX, 

1000Base-LX/LH, 1000Base-ZX NAI 
  

Interfaces 
    

3.4.14 

Switched Ethernet θύρες 

10/100/1000, η ταχύτητα λειτουργίας 

(10, 100 ή 1000 Mbps) των οποίων να 

επιλέγεται αυτόματα. Οι εν λόγω 

θύρες να φέρουν Auto-MDIX 

ικανότητα.  ΝΑΙ 

  

3.2.42 Εγγύηση Κατασκευαστή >=3 έτη ΝΑΙ   



3.4.15 
Αριθμός Θυρών  48 ΝΑΙ 

  

3.4.16 

Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) 

Gigabit Ethernet θύρες επιπλέον των 

παραπάνω (όχι διαμοιραζόμενες) για 

σύνδεση σε άλλο μεταγωγέα 

(uplinks) τύπου SFP. Οι θύρες να 

υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα 

τύπου1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 

1000Base-ZX, με απλή αλλαγή 

μετατροπέα SFP. NAI 

  

3.4.17 

Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) 

Ethernet θύρα 10/100 διαφορετική 

των παραπάνω για out-of-band 

διαχείριση ΝΑΙ 

  

3.4.18 

Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) 

θύρα τύπου USB για χρήση 

εξωτερικού χώρου αποθήκευσης 

(Flash Storage) ΝΑΙ 

  

3.4.19 

Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα 

(console) τύπου RJ-45 για out-of-

band διαχείριση (Configuration & 

Management) μέσω τερματικού.  ΝΑΙ 

  

3.4.20 

Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) 

θύρα τύπου mini-USB για out-of-

band διαχείριση (Configuration & 

Management) η οποία να 

υποστηρίζει USB-console πρόσβαση 

και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

εναλλακτικά της RJ-45 ΝΑΙ 

  

Υποστήριξη των 

ακολούθων 

δυνατοτήτων 

(ενσωματωμένες 

κατά την παράδοση 

του εξοπλισμού): 

 

 

  

3.4.21 

Υποστήριξη Full Duplex λειτουργίας 

στις  Ethernet, Fast Ethernet και 

Gigabit Ethernet θύρες (ΙΕΕΕ 802.3x). 

H λειτουργία σε Half ή Full Duplex να 

μπορεί να επιλέγεται αυτόματα. ΝΑΙ 

  

3.4.22 

Δυνατότητα σύνδεσης σε στοίβα 

(stacking) τουλάχιστον οκτώ (8) 

μεταγωγέων σε μια λογική ενότητα η 

οποία να είναι ενιαία διαχειρίσιμη, 

μετά από προσθήκη υλικού ή/και 
ΝΑΙ 

  



αναβάθμιση λογισμικού. Η λογική 

αυτή ενότητα να διαθέτει δίαυλο 

επικοινωνίας εύρους ζώνης 

τουλάχιστον 80Gbps. 

3.4.23 

Υποστήριξη συνδυασμού 

τουλάχιστον οκτώ (8) θυρών Gigabit  

Ethernet σε μια λογική σύνδεση (Fast 

Pipe) ταχύτητας τουλάχιστον 8 Gbps 

Full duplex για σύνδεση σε άλλο 

switch βάση του προτύπου ΙΕΕΕ 

802.3ad. Αυτό να μπορεί να 

επιτυγχάνεται με οποιεσδήποτε 

θύρες του μεταγωγέα και 

οποιεσδήποτε θύρες εντός της 

στοίβας όχι απαραίτητα 

ευρισκόμενες στον ίδιο μεταγωγέα. NAI 

  

3.4.24 

Υποστήριξη της παραπάνω 

δυνατότητας σε τουλάχιστον δέκα 

τέσσερις (14) ομάδες για όλο το 

switch. Nα μπορεί δηλαδή το switch 

να υποστηρίζει δέκα τέσσερις ομάδες 

(δύο θύρες η κάθε ομάδα) για 

δημιουργία δέκα τεσσάρων ομάδων 

λογικών συνδέσεων, 4 Gbps full 

duplex έκαστη. ΝΑΙ 

  

3.4.25 

Υποστήριξη Link Aggregation Control 

Protocol (LACP) βάση του προτύπου 

802.3ad για δυναμική δημιουργία 

λογικών συνδέσεων (Fast Pipes). NAI 

  

3.4.26 
Αριθμός υποστηριζόμενων VLANs >= 

1000 ΝΑΙ   

3.4.27 

Αριθμός υποστηριζόμενων VLAN IDs 

>= 4000 ΝΑΙ   

3.4.28 
Υποστήριξη δυναμικής δημιουργίας 

VLANs και  διάρθρωσης trunks. ΝΑΙ   

3.4.29 

Υποστήριξη IEEE 802.1Q 

πρωτοκόλλου για VLAN Trunking  σε 

όλες τις θύρες. ΝΑΙ 
  

3.4.30 
Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d spanning-

tree πρωτοκόλλου NAI   

3.4.31 

Yποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d ανά VLAN 

βάση του προτύπου ΙΕΕΕ 802.1s, έτσι 

ώστε ανά φυσική σύνδεση να 

μπορούν να συνυπάρχουν πολλαπλά 
ΝΑΙ 

  



instances του 802.1d αλγορίθμου, και 

να επιτυγχάνεται L2 load balancing 

πάνω από πολλαπλές εφεδρικές 

συνδέσεις προς το ίδιο σημείο. 

3.4.32 
Υποστήριξη Local Proxy ARP NAI 

  

3.4.33 

Υποστήριξη δημιουργίας εφεδρικών 

συνδέσεων χωρίς την χρήση του 

Spanning Tree πρωτοκόλλου. Η 

κίνηση να μπορεί να κατανέμετε 

μεταξύ των εφεδρικών συνδέσεων 

και σε περίπτωση αστοχίας μιας εξ 

αυτών ο χρόνος σύγκλισης να είναι 

μικρότερος από 100ms ΝΑΙ 

  

3.4.34 

Να υποστηρίζεται έλεγχος σε 

broadcast και multicast storm ανά 

θύρα, ώστε προβληματικοί 

υπολογιστές να μην μπορούν να 

επηρεάσουν τη λειτουργία του 

δικτύου. ΝΑΙ 

  

3.4.35 

Υποστήριξη IGMP v3 snooping για την 

IPv4 multicast κίνηση και IPv6 MLD 

snooping για IPv6 multicast κίνηση.   ΝΑΙ 
  

3.4.36 
Υποστήριξη IGMP filtering.   NAI 

  

3.4.37 
Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1ad (LLDP) και 

LLDP-MED NAI   

3.4.38 

Υποστήριξη IEEE 802.3az EEE (Energy 

Efficient Ethernet) για εξοικονόμηση 

ενέργειας NAI 
  

3.4.39 

Υποστήριξη προγραμματιζομένου 

hybernation mode για όλο το switch, 

για εξοικονόμηση ενέργειας σε 

περιόδους αδράνειας (π.χ. βραδινές 

ώρες, Σαββατοκύριακα) ΝΑΙ 

  

3.4.40 

Υποστήριξη προγραμματιζόμενου 

ελέγχου της ενέργειας που 

καταναλώνεται από τις PoE 

συνδεδεμένες συσκευές  ΝΑΙ 

  

3.4.41 

Υποστήριξη στατικής δρομολόγησης 

και δρομολόγησης μεταξύ VLANs 

χωρίς την ανάγκη εξωτερικού 

δρομολογητή ΝΑΙ 

  



3.4.42 

Υποστήριξη προσθήκης και 

διαμόρφωσης VLAN χωρίς 

επανεκκίνηση του μεταγωγέα NAI 
  

3.4.43 

Υποστήριξη Jumbo Frames 

(τουλάχιστον 9000 bytes) σε όλες τις 

Gigabit Ethernet θύρες NAI 
  

Quality Of Service 
    

3.4.44 

Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p και DSCP για 

κατηγοριοποίηση προτεραιοτήτων σε 

mission-critical εφαρμογές 

δεδομένων, φωνής και video. 

Υποστήριξη κατηγοριοποίησης των 

πακέτων με βάση IP/MAC διεύθυνση 

αποστολέα και παραλήπτη και 

TCP/UDP πόρτα πηγής και 

προορισμού ΝΑΙ 

  

3.4.45 

Υποστήριξη τουλάχιστον τεσσάρων 

queues ανά πόρτα εξερχόμενης 

κίνησης ΝΑΙ 
  

3.4.46 

Υποστήριξη δημιουργίας κανόνων 

επίβλεψης (policers) με στόχο τον 

περιορισμό της εισερχόμενης κίνησης 

(rate limiting), βάση IP/MAC 

διεύθυνση αποστολέα και 

παραλήπτη και TCP/UDP πόρτα 

πηγής και προορισμού. ΝΑΙ 

  

3.4.47 

Υποστήριξη Weighted Tail Drop για 

αποφυγή συμφόρησης στις ουρές 

εισερχόμενης και εξερχόμενης 

κίνησης  ΝΑΙ 

  

3.4.48 

Υποστήριξη Shaped Round Robin 

(SRR) προγραμματισμό της κίνησης 

στις διαθέσιμες ουρές 

προτεραιοτήτων. NAI 

  

3.4.49 
Υποστήριξη Strict Priority queuing NAI 

  

Διαχείριση 
    

3.4.50 
SNMP v1, v2C, v3 NAI 

  

3.4.51 
RFC 1213 (MIB-II) ΝΑΙ 

  

3.4.52 
 SNMPv2 ΜΙΒ ΝΑΙ 

  



3.4.53 

Υποστήριξη αυτόματου 

προγραμματισμού μέσω DHCP ή 

ΒΟΟΤ server. NAI 
  

3.4.54 

Υποστήριξη τουλάχιστον 4 ομάδων 

ενσωματωμένου RMON (history, 

statistics, alarm & events) ΝΑΙ 
  

3.4.55 

Υποστήριξη Switched Port Analyzer 

(SPAN) θύρας, η οποία να επιτρέπει 

παρακολούθηση κίνησης μίας 

μεμονωμένης θύρας, συνόλου 

θυρών, ενός VLAN ή ολόκληρου του 

switch από έναν network analyzer ή 

RMON probe NAI 

  

3.4.56 

Υποστήριξη Remote SPAN (RSPAN) 

ώστε αν είναι δυνατή η 

παρακολούθηση κίνησης των θυρών 

ενός δικτύου σε επίπεδο 2, από μια 

οποιαδήποτε θύρα του ίδιου δικτύου 

ακόμη κι αν η θύρα αυτή βρίσκεται 

σε άλλο μεταγωγέα. ΝΑΙ 

  

3.4.57 

Υποστήριξη αυτόματης διαμόρφωσης 

των θυρών ανάλογα με τον τύπο της 

συνδεόμενης συσκευής (π.χ. host, 

access point Ip Phone), με εφαρμογή 

προκαθορισμένων από τον 

διαχειριστή χαρακτηριστικών (zero 

touch policy configuration) ΝΑΙ 

  

3.4.58 
Υποστήριξη προτύπων RMON Ι & ΙΙ 

και των RMON-MIB και RMON2-MIB ΝΑΙ   

3.4.59 
Υποστήριξη L2 trace route για εύκολο 

εντοπισμό βλαβών NAI   

3.4.60 
Υποστήριξη Voice VLAN NAI 

  

3.4.61 
Υποστήριξη sampled Netflow NAI 

  

3.4.62 
Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet  ΝΑΙ 

  

3.4.63 
Υποστήριξη TFTP για μεταφορά 

αρχείων ΝΑΙ   

3.4.64 

Υποστήριξη Network Time Protocol 

(ΝΤP) για ακριβή και συνεπή 

χρονισμό. ΝΑΙ 
  



3.4.65 

LEDs πολλαπλών λειτουργιών για 

ένδειξη κατάστασης τόσο των θυρών 

όσο και του μεταγωγέα ΝΑΙ 
  

3.4.66 
Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά μέσω 

command line interface. ΝΑΙ   

Διαθεσιμότητα 
    

3.4.67 

Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1w, για ταχεία 

σύγκλιση σε περίπτωση αστοχίας του 

Spanning Tree πρωτοκόλλου 

ανεξάρτητα με την παραμετροποίηση 

των STP timers. ΝΑΙ 

  

3.4.68 

Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού 

μονόδρομων συνδέσεων, που 

προκύπτουν από βλάβη στη φυσική 

σύνδεση. ΝΑΙ 

  

3.4.69 

Υποστήριξη παραμετροποίησης των 

θυρών, ώστε να μην λαμβάνει χώρα 

ο υπολογισμός του αλγόριθμου STP 

κατά τη διασύνδεση υπολογιστών 

στις θύρες αυτές. ΝΑΙ 

  

Ασφάλεια 
  

  

3.4.70 

Πρόσβαση με χρήση συνθηματικών 

(passwords) τόσο για τοπική και 

απομακρυσμένη πρόσβαση . ΝΑΙ 
  

3.4.71 

Υποστήριξη TACACS+ και RADIUS 

πιστοποίησης των χρηστών για 

πρόσβαση στο  μεταγωγέα ΝΑΙ 
  

3.4.72 
Υποστήριξη 802.1x για πιστοποίηση 

χρηστών. ΝΑΙ   

3.4.73 

Υποστήριξη 802.1x με καθορισμό 

VLAN, για δυναμικό προσδιορισμό 

VLAN ανά χρήστη ανεξάρτητα από 

την θύρα σύνδεσής του. ΝΑΙ 

  

3.4.74 

Υποστήριξη πιστοποίησης σε 

πολλαπλά domains μέσα από την 

ίδια θύρα ώστε να μπορούν 

διασυνδεδεμένες σε σειρά συσκευές 

(π.χ. IP τηλέφωνο και υπολογιστής) 

να πιστοποιηθούν και να ενταχθούν 

στο ενδεδειγμένο VLAN μέσα από την 

ίδια θύρα ΝΑΙ 

  



3.4.75 

Υποστήριξη πιστοποίησης μέσω MAC 

address για συσκευές που δεν 

υποστηρίζουν 802.1x ΝΑΙ 
  

3.4.76 

Υποστήριξη Web authentication για 

χρήστες που δεν υποστηρίζουν 

802.1x, ώστε να μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν SSL Μέσω browser 

για την πιστοποίηση τους ΝΑΙ 

  

3.4.77 

Υποστήριξη ασφάλειας πολλαπλών 

επιπέδων σε τοπική πρόσβαση ΝΑΙ   

3.4.78 

Υποστήριξη SSHv2 για 

κρυπτογράφηση της κίνησης κατά τη 

διαχείριση μέσω Telnet. ΝΑΙ 
  

3.4.79 
Υποστήριξη SNMPv3 για 

κρυπτογράφηση της SNMP κίνησης. ΝΑΙ   

3.4.80 
Υποστήριξη πρωτοκόλλου ασφαλείας 

Kerberos NAI   

3.4.81 

Υποστήριξη ελέγχου και περιορισμού 

της κίνησης των πακέτων με 

δημιουργία και χρήση access lists 

(ACLs) ανά θύρα βάση MAC και IP 

διεύθυνσηs πηγής/προορισμού για 

IPv4 και IPv6 κίνηση, αλλά και 

πληροφορίας επιπέδου 4 (TCP/UDP 

port). ΝΑΙ 

  

3.4.82 

Υποστήριξη δημιουργίας ACLs ανά 

θύρα για κίνηση επιπέδου 2 NAI   

3.4.83 

Υποστήριξη εκλογής ρίζας του 

Spanning Tree πρωτοκόλλου μεταξύ 

δεδομένων ελεγχόμενων συσκευών. NAI 
  

3.4.84 

Υποστήριξη λειτουργίας DHCP 

snooping ώστε να φιλτράρονται τα 

DHCP μηνύματα που έχουν αμφίβολη 

προέλευση και να περιορίζονται οι 

επιθέσεις που έχουν στόχο την βάση 

των DHCP bindings. NAI 

  

3.4.85 

Υποστήριξη προστασίας από 

επιθέσεις IP Spoofing. ΝΑΙ   

3.4.86 

Υποστήριξη προστασίας από 

επιθέσεις ARP. ΝΑΙ   

3.4.87 
Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών 

ώστε να απομακρύνεται από το 
ΝΑΙ   



switch η MAC address σταθμών που 

είναι ανενεργοί μετά από κάποιο 

χρονικό διάστημα 

3.4.88 

Δυνατότητα ενημέρωσης των 

διαχειριστών του δικτύου από τον 

μεταγωγέα όταν ένας χρήστης 

συνδέεται ή αποχωρεί από το δίκτυο ΝΑΙ 

  

3.4.89 

Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών 

ώστε να επιτρέπουν πρόσβαση μόνο 

σε συγκεκριμένους σταθμούς 

εργασίας ανάλογα με την MAC 

address που έχουν. ΝΑΙ 

  

3.4.90 
ΜΤΒF  >=270,000 ώρες  

  

Προδιαγραφές 
Ασφαλείας 

    

3.4.91 
UL 60950 ΝΑΙ 

  

3.4.92 
EN 60950 ΝΑΙ 

  

3.4.93 
CE marking ΝΑΙ 

  

3.4.94 
IEC 60950 ΝΑΙ 

  

Προδιαγραφές 

ηλεκτρομαγνητικών 

εκπομπών 

 

 
  

3.4.95 
47 CFR Part 15 Class A NAI 

  

3.4.96 
CE Mark ΝΑΙ 

  

3.4.97 
EN 55024 (CISPR24) NAI 

  

3.4.98 
EN 55022 Class A (CISPR 22) ΝΑΙ 

  

Εγγύηση     

3.4.99 
Εγγύηση Κατασκευαστή >=3 έτη ΝΑΙ 

  

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.5 Μεταγωγέας Gigabit 24 θυρών POE    

3.5.1 Πλήθος μονάδων: 3      

3.5.2 Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο Να αναφερθεί   

Αρχιτεκτονική: 
  

  

3.5.3 
Να διαθέτει πλαίσιο κατάλληλο ώστε 

να εφαρμόζει σε ικρίωμα 19”  

ΝΑΙ 
  



3.5.4 
Χωρητικότητα διαύλου μεταγωγής 

(Switching Bandwidth) >= 200 Gbps 

ΝΑΙ 
  

3.5.5 
Συνολική ταχύτητα μεταγωγής 

πακέτων  >= 70 Mpps 

ΝΑΙ 
  

3.5.6 
Υποστηριζόμενη μνήμη DRAM >= 512 

MB 

ΝΑΙ 
  

3.5.7 
Υποστηριζόμενη μνήμη Flash >= 

128MB 

ΝΑΙ 
  

3.5.8 

Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων 

MAC διευθύνσεων για Bridging και 

Filtering για όλο το switch >= 16000 

ΝΑΙ 

  

Υποστήριξη των 
ακολούθων 
πρωτοκόλλων 
(ενσωματωμένα 
κατά την παράδοση 
του εξοπλισμού): 

  

  

3.5.9 
Ethernet IEEE 802.3, 10BaseΤ ΝΑΙ 

  

3.5.10 
Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 

100BaseTX 

NAI 
  

3.5.11 

Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ab, IEEE 

802.3z 1000Base-X 

NAI 
  

3.5.12 

Υποστήριξη Gigabit Ethernet 

interfaces τύπου1000Base-SX, 

1000Base-LX/LH, 1000Base-ZX 

NAI 

  

Interfaces:   
  

3.5.13 

Να διαθέτει τουλάχιστον είκοσι 

τέσσερις (24) Switched Ethernet 

θύρες 10/100/1000, η ταχύτητα 

λειτουργίας (10, 100 ή 1000 Mbps) 

των οποίων να επιλέγεται αυτόματα. 

Οι εν λόγω θύρες να φέρουν Auto-

MDIX ικανότητα. Οι θύρες να 

υποστηρίζουν PoE με συνολική 

δυνατότητα 370Watt. 

ΝΑΙ 

  

3.5.14 

Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) 

Gigabit Ethernet θύρες επιπλέον των 

παραπάνω (όχι διαμοιραζόμενες) για 

σύνδεση σε άλλο μεταγωγέα (uplinks) 

τύπου SFP. Οι θύρες να υποστηρίζουν 

τα πρωτόκολλα τύπου1000Base-SX, 

1000Base-LX/LH, 1000Base-ZX, με 

απλή αλλαγή μετατροπέα SFP. 

NAI 

  



3.5.15 

Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) 

Ethernet θύρα 10/100 διαφορετική 

των παραπάνω για out-of-band 

διαχείριση. 

ΝΑΙ 

  

3.5.16 

Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) θύρα 

τύπου USB για χρήση εξωτερικού 

χώρου αποθήκευσης (Flash Storage). 

ΝΑΙ 

  

3.5.17 

Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα 

(console) τύπου RJ-45 για out-of-band 

διαχείριση (Configuration & 

Management) μέσω τερματικού.  

ΝΑΙ 

  

3.5.18 

Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) θύρα 

τύπου mini-USB για out-of-band 

διαχείριση (Configuration & 

Management) η οποία να 

υποστηρίζει USB-console πρόσβαση 

και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

εναλλακτικά της RJ-45. 

ΝΑΙ 

  

Υποστήριξη των 
ακολούθων 
δυνατοτήτων 
(ενσωματωμένες 
κατά την παράδοση 
του εξοπλισμού): 

  

  

3.5.19 

Υποστήριξη Full Duplex λειτουργίας 

στις  Ethernet, Fast Ethernet και 

Gigabit Ethernet θύρες (ΙΕΕΕ 802.3x). 

H λειτουργία σε Half ή Full Duplex να 

μπορεί να επιλέγεται αυτόματα. 

ΝΑΙ 

  

3.5.20 

Δυνατότητα σύνδεσης σε στοίβα 

(stacking) τουλάχιστον οκτώ (8) 

μεταγωγέων σε μια λογική ενότητα ή 

οποία να είναι ενιαία διαχειρίσιμη, 

μετά από προσθήκη υλικού ή/και 

αναβάθμιση λογισμικού. Η λογική 

αυτή ενότητα να διαθέτει δίαυλο 

επικοινωνίας εύρους ζώνης 

τουλάχιστον 80Gbps. 

ΝΑΙ 

  



3.5.21 

Υποστήριξη συνδυασμού 

τουλάχιστον οκτώ (8) θυρών Gigabit  

Ethernet σε μια λογική σύνδεση (Fast 

Pipe) ταχύτητας τουλάχιστον 8 Gbps 

Full duplex για σύνδεση σε άλλο 

switch βάση του προτύπου ΙΕΕΕ 

802.3ad. Αυτό να μπορεί να 

επιτυγχάνεται με οποιεσδήποτε 

θύρες του μεταγωγέα και 

οποιεσδήποτε θύρες εντός της 

στοίβας όχι απαραίτητα 

ευρισκόμενες στον ίδιο μεταγωγέα. 

NAI 

  

3.5.22 

Υποστήριξη της παραπάνω 

δυνατότητας σε τουλάχιστον δέκα 

τέσσερις (14) ομάδες για όλο το 

switch. Nα μπορεί δηλαδή το switch 

να υποστηρίζει δέκα τέσσερις ομάδες 

(δύο θύρες η κάθε ομάδα) για 

δημιουργία δέκα τεσσάρων ομάδων 

λογικών συνδέσεων, 4 Gbps full 

duplex έκαστη. 

ΝΑΙ 

  

3.5.23 

Υποστήριξη Link Aggregation Control 

Protocol (LACP) βάση του προτύπου 

802.3ad για δυναμική δημιουργία 

λογικών συνδέσεων (Fast Pipes). 

NAI 

  

3.5.24 
Αριθμός υποστηριζόμενων VLANs  >= 

1000 

ΝΑΙ 
  

3.5.25 

Αριθμός υποστηριζόμενων VLAN Ids 

>= 4000 

ΝΑΙ 
  

3.5.26 
Υποστήριξη δυναμικής δημιουργίας 

VLANs και  διάρθρωσης trunks. 

ΝΑΙ 
  

3.5.27 

Υποστήριξη IEEE 802.1Q 

πρωτοκόλλου για VLAN Trunking  σε 

όλες τις θύρες. 

ΝΑΙ 

  

3.5.28 

Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d spanning-

tree πρωτοκόλλου. 

NAI 
  

3.5.29 

Yποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d ανά VLAN 

βάση του προτύπου ΙΕΕΕ 802.1s, έτσι 

ώστε ανά φυσική σύνδεση να 

μπορούν να συνυπάρχουν πολλαπλά 

instances του 802.1d αλγορίθμου, και 

να επιτυγχάνεται L2 load balancing 

πάνω από πολλαπλές εφεδρικές 

συνδέσεις προς το ίδιο σημείο. 

ΝΑΙ 

  



3.5.30 
Υποστήριξη Local Proxy ARP NAI 

  

3.5.31 

Υποστήριξη δημιουργίας εφεδρικών 

συνδέσεων χωρίς την χρήση του 

Spanning Tree πρωτοκόλλου. Η 

κίνηση να μπορεί να κατανέμεται 

μεταξύ των εφεδρικών συνδέσεων 

και σε περίπτωση αστοχίας μιας εξ 

αυτών ο χρόνος σύγκλισης να είναι 

μικρότερος από 100ms. 

ΝΑΙ 

  

3.5.32 

Να υποστηρίζεται έλεγχος σε 

broadcast και multicast storm ανά 

θύρα, ώστε προβληματικοί 

υπολογιστές να μην μπορούν να 

επηρεάσουν τη λειτουργία του 

δικτύου. 

ΝΑΙ 

  

3.5.33 

Υποστήριξη IGMP v3 snooping για την 

IPv4 multicast κίνηση και IPv6 MLD 

snooping για IPv6 multicast κίνηση.   

ΝΑΙ 

  

3.5.34 
Υποστήριξη IGMP filtering.   NAI 

  

3.5.35 

Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1ad (LLDP) και 

LLDP-MED 

NAI 
  

3.5.36 

Υποστήριξη IEEE 802.3az EEE (Energy 

Efficient Ethernet) για εξοικονόμηση 

ενέργειας. 

NAI 

  

3.5.37 

Υποστήριξη προγραμματιζομένου 

hybernation mode για όλο το switch, 

για εξοικονόμηση ενέργειας σε 

περιόδους αδράνειας (π.χ. βραδινές 

ώρες, Σαββατοκύριακα). 

ΝΑΙ 

  

3.5.38 

Υποστήριξη προγραμματιζόμενου 

ελέγχου της ενέργειας που 

καταναλώνεται από τις PoE 

συνδεδεμένες συσκευές. 

ΝΑΙ 

  

3.5.39 

Υποστήριξη στατικής δρομολόγησης 

και δρομολόγησης μεταξύ VLANs 

χωρίς την ανάγκη εξωτερικού 

δρομολογητή. 

ΝΑΙ 

  

3.5.40 

Υποστήριξη προσθήκης και 

διαμόρφωσης VLAN χωρίς 

επανεκκίνηση του μεταγωγέα. 

NAI 

  



3.5.41 

Υποστήριξη Jumbo Frames 

(τουλάχιστον 9000 bytes) σε όλες τις 

Gigabit Ethernet θύρες. 

NAI 

  

Quality of Service: 
  

  

3.5.42 

Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p και DSCP για 

κατηγοριοποίηση προτεραιοτήτων σε 

mission-critical εφαρμογές 

δεδομένων, φωνής και video. 

Υποστήριξη κατηγοριοποίησης των 

πακέτων με βάση IP/MAC διεύθυνση 

αποστολέα και παραλήπτη και 

TCP/UDP πόρτα πηγής και 

προορισμού. 

ΝΑΙ 

  

3.5.43 

Υποστήριξη τουλάχιστον τεσσάρων 

queues ανά πόρτα εξερχόμενης 

κίνησης. 

ΝΑΙ 

  

3.5.44 

Υποστήριξη δημιουργίας κανόνων 
επίβλεψης (policers) με στόχο τον 
περιορισμό της εισερχόμενης κίνησης 
(rate limiting), βάση IP/MAC 
διεύθυνση αποστολέα και 
παραλήπτη και TCP/UDP πόρτα 
πηγής και προορισμού. 

ΝΑΙ 

  

3.5.45 

Υποστήριξη Weighted Tail Drop για 
αποφυγή συμφόρησης στις ουρές 
εισερχόμενης και εξερχόμενης 
κίνησης.  

ΝΑΙ 

  

3.5.46 

Υποστήριξη Shaped Round Robin 
(SRR) προγραμματισμό της κίνησης 
στις διαθέσιμες ουρές 
προτεραιοτήτων. 

NAI 

  

3.5.47 
Υποστήριξη Strict Priority queuing NAI 

  

Διαχείριση:   
  

3.5.48 
SNMP v1, v2C, v3 NAI 

  

3.5.49 
RFC 1213 (MIB-II) και SNMPv2 ΜΙΒ ΝΑΙ 

  

3.5.50 

Υποστήριξη αυτόματου 

προγραμματισμού μέσω DHCP ή 

ΒΟΟΤ server. 

NAI 

  

3.5.51 

Υποστήριξη τουλάχιστον 4 ομάδων 

ενσωματωμένου RMON (history, 

statistics, alarm & events). 

ΝΑΙ 

  



3.5.52 

Υποστήριξη Switched Port Analyzer 

(SPAN) θύρας, η οποία να επιτρέπει 

παρακολούθηση κίνησης μίας 

μεμονωμένης θύρας, συνόλου 

θυρών, ενός VLAN ή ολόκληρου του 

switch από έναν network analyzer ή 

RMON probe. 

NAI 

  

3.5.53 

Υποστήριξη Remote SPAN (RSPAN) 

ώστε αν είναι δυνατή η 

παρακολούθηση κίνησης των θυρών 

ενός δικτύου σε επίπεδο 2, από μια 

οποιαδήποτε θύρα του ίδιου δικτύου 

ακόμη κι αν η θύρα αυτή βρίσκεται 

σε άλλο μεταγωγέα. 

ΝΑΙ 

  

3.5.54 

Υποστήριξη αυτόματης διαμόρφωσης 

των θυρών ανάλογα με τον τύπο της 

συνδεόμενης συσκευής (π.χ. host, 

access point Ip Phone), με εφαρμογή 

προκαθορισμένων από τον 

διαχειριστή χαρακτηριστικών (zero 

touch policy configuration). 

ΝΑΙ 

  

3.5.55 
Υποστήριξη προτύπων RMON Ι & ΙΙ 

και των RMON-MIB και RMON2-MIB 

ΝΑΙ 
  

3.5.56 

Υποστήριξη L2 trace route για εύκολο 

εντοπισμό βλαβών 

NAI 
  

3.5.57 
 

Υποστήριξη Voice VLAN NAI 
  

3.5.58 
Υποστήριξη sampled Netflow NAI 

  

3.5.59 
Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet  ΝΑΙ 

  

3.5.60 
Υποστήριξη TFTP για μεταφορά 

αρχείων 

ΝΑΙ 
  

3.5.61 

Υποστήριξη Network Time Protocol 

(ΝΤP) για ακριβή και συνεπή 

χρονισμό. 

ΝΑΙ 

  

3.5.62 

LEDs πολλαπλών λειτουργιών για 

ένδειξη κατάστασης τόσο των θυρών 

όσο και του μεταγωγέα. 

ΝΑΙ 

  

3.5.63 
Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά μέσω 

command line interface. 

ΝΑΙ 
  

Διαθεσιμότητα: 
  

  



3.5.64 

Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1w, για ταχεία 

σύγκλιση σε περίπτωση αστοχίας του 

Spanning Tree πρωτοκόλλου 

ανεξάρτητα με την παραμετροποίηση 

των STP timers. 

ΝΑΙ 

  

3.5.65 

Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού 

μονόδρομων συνδέσεων, που 

προκύπτουν από βλάβη στη φυσική 

σύνδεση. 

ΝΑΙ 

  

3.5.66 

Υποστήριξη παραμετροποίησης των 

θυρών, ώστε να μην λαμβάνει χώρα ο 

υπολογισμός του αλγόριθμου STP 

κατά τη διασύνδεση υπολογιστών 

στις θύρες αυτές. 

ΝΑΙ 

  

Ασφάλεια: 
  

  

3.5.67 

Πρόσβαση με χρήση συνθηματικών 

(passwords) τόσο για τοπική όσο και 

για απομακρυσμένη πρόσβαση. 

ΝΑΙ 

  

3.5.68 

Υποστήριξη TACACS+ και RADIUS 

πιστοποίησης των χρηστών για 

πρόσβαση στο  μεταγωγέα. 

ΝΑΙ 

  

3.5.69 
Υποστήριξη 802.1x για πιστοποίηση 

χρηστών. 

ΝΑΙ 
  

3.5.70 

Υποστήριξη 802.1x με καθορισμό 

VLAN, για δυναμικό προσδιορισμό 

VLAN ανά χρήστη ανεξάρτητα από 

την θύρα σύνδεσής του. 

ΝΑΙ 

  

3.5.71 

Υποστήριξη πιστοποίησης σε 

πολλαπλά domains μέσα από την ίδια 

θύρα ώστε να μπορούν 

διασυνδεδεμένες σε σειρά συσκευές 

(π.χ. IP τηλέφωνο και υπολογιστής) 

να πιστοποιηθούν και να ενταχθούν 

στο ενδεδειγμένο VLAN μέσα από την 

ίδια θύρα. 

ΝΑΙ 

  

3.5.72 

Υποστήριξη πιστοποίησης μέσω MAC 

address για συσκευές που δεν 

υποστηρίζουν 802.1x 

ΝΑΙ 

  

3.5.73 

Υποστήριξη Web authentication για 

χρήστες που δεν υποστηρίζουν 

802.1x, ώστε να μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν SSL μέσω browser 

για την πιστοποίηση τους. 

ΝΑΙ 

  



3.5.74 
Υποστήριξη ασφάλειας πολλαπλών 

επιπέδων σε τοπική πρόσβαση. 

ΝΑΙ 
  

3.5.75 

Υποστήριξη SSHv2 για 

κρυπτογράφηση της κίνησης κατά τη 

διαχείριση μέσω Telnet. 

ΝΑΙ 

  

3.5.76 

Υποστήριξη SNMPv3 για 

κρυπτογράφηση της SNMP κίνησης. 

ΝΑΙ 
  

3.5.77 
Υποστήριξη πρωτοκόλλου ασφαλείας 

Kerberos 

NAI 
  

3.5.78 

Υποστήριξη ελέγχου και περιορισμού 

της κίνησης των πακέτων με 

δημιουργία και χρήση access lists 

(ACLs) ανά θύρα βάση MAC και IP 

διεύθυνσηs πηγής/προορισμού για 

IPv4 και IPv6 κίνηση, αλλά και 

πληροφορίας επιπέδου 4 (TCP/UDP 

port). 

ΝΑΙ 

  

3.5.79 
Υποστήριξη δημιουργίας ACLs ανά 

θύρα για κίνηση επιπέδου 2. 

NAI 
  

3.5.80 

Υποστήριξη εκλογής ρίζας του 

Spanning Tree πρωτοκόλλου μεταξύ 

δεδομένων ελεγχόμενων συσκευών. 

NAI 

  

3.5.81 

Υποστήριξη λειτουργίας DHCP 

snooping ώστε να φιλτράρονται τα 

DHCP μηνύματα που έχουν αμφίβολη 

προέλευση και να περιορίζονται οι 

επιθέσεις που έχουν στόχο την βάση 

των DHCP bindings. 

NAI 

  

3.5.82 
Υποστήριξη προστασίας από 

επιθέσεις IP Spoofing. 

ΝΑΙ 
  

3.5.83 
Υποστήριξη προστασίας από 

επιθέσεις ARP. 

ΝΑΙ 
  

3.5.84 

Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών 

ώστε να απομακρύνεται από το 

switch η MAC address σταθμών που 

είναι ανενεργοί μετά από κάποιο 

χρονικό διάστημα. 

ΝΑΙ 

  

3.5.85 

Δυνατότητα ενημέρωσης των 

διαχειριστών του δικτύου από τον 

μεταγωγέα όταν ένας χρήστης 

συνδέεται ή αποχωρεί από το δίκτυο. 

ΝΑΙ 

  



3.5.86 

Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών 

ώστε να επιτρέπουν πρόσβαση μόνο 

σε συγκεκριμένους σταθμούς 

εργασίας ανάλογα με την MAC 

address που έχουν. 

ΝΑΙ 

  

3.5.87 
ΜΤΒF  >=300,000 ώρες  

  

Προδιαγραφές 
Ασφαλείας: 

  
  

3.5.88 
UL 60950 ΝΑΙ 

  

3.5.89 
EN 60950 ΝΑΙ 

  

3.5.90 
CE marking ΝΑΙ 

  

3.5.91 
IEC 60950 ΝΑΙ 

  

Προδιαγραφές 
ηλεκτρομαγνητικών 
εκπομπών: 

  
  

3.5.92 
47 CFR Part 15 Class A NAI 

  

3.5.93 
CE Mark ΝΑΙ 

  

3.5.94 
EN 55024 (CISPR24) NAI 

  

3.5.95 
EN 55022 Class A (CISPR 22) ΝΑΙ 

  

Εγγύηση 
  

  

3.5.96 
Εγγύηση Κατασκευαστή >=3 έτη ΝΑΙ 

  

 

  



Ομάδα 4: Οθόνες 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ:  14930,00€ 

Προδιαγραφές Ανά Είδος 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.1 Οθόνη Τύπου 1    

4.1.1 Πλήθος μονάδων: 77 ΝΑΙ     

4.1.2 Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο Να αναφερθεί   

4.1.3 
Τεχνολογία IPS : 

ΝΑΙ   

4.1.4 
Διαγώνιος : >= 21,5" 

ΝΑΙ   

4.1.5 
Τύπος οπίσθιου φωτισμού : LED 

ΝΑΙ   

4.1.6 
Λόγος Διαστάσεων : 16:09 

ΝΑΙ   

4.1.7 
Aνάλυση : >=1920x1080  

ΝΑΙ   

4.1.8 
Φωτεινότητα : >= 250 cd/m² 

ΝΑΙ   

4.1.9 
Αντίθεση (Δυναμική) : >=1.000.000:1 

ΝΑΙ   

4.1.10 
Χρόνος απόκρισης : <= 6ms 

ΝΑΙ   

4.1.11 
Είσοδος D-Sub : 

ΝΑΙ   

4.1.12 
Είσοδος DVI-D : 

ΝΑΙ   

4.1.13 
Είσοδος HDMI :  

ΝΑΙ   

4.1.14 
Εγγύηση : >=2έτη 

ΝΑΙ   

4.1.15 

ISO Κατασκευής / Συναρμολόγησης : 

Πιστοποίηση ISO9001 για τουλάχιστον 10 

έτη 
ΝΑΙ   

4.1.16 
Πιστοποιήσεις : Τουλάχιστον Energy Star 

ΝΑΙ   

4.1.17 
Plug and play :  

NAI   

4.1.18 
Τροφοδοσία  : Εσωτερικό τροφοδοτικό, 

220-240 VAC NAI   

 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.2 Οθόνη Τύπου 2    

4.2.1 Πλήθος μονάδων: 15 ΝΑΙ     

4.2.2 Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο Να αναφερθεί   

4.2.3 
Τεχνολογία IPS :  

Ναι   



4.2.4 
Διαγώνιος : >= 23,5" 

Ναι   

4.2.5 
Τύπος οπίσθιου φωτισμού : LED 

Ναι   

4.2.6 
Λόγος Διαστάσεων : 16:09 

Ναι   

4.2.7 
Ανάλυση : >=1920x1200 

Ναι   

4.2.8 
Φωτεινότητα :  >= 250 cd/m2 (nits) 

Ναι   

4.2.9 
Αντίθεση (Δυναμική) : >=1.000.000:1 

Ναι   

4.2.10 
Χρόνος απόκρισης : <= 6ms 

Ναι   

4.2.11 
Είσοδος D-Sub :  

Ναι   

4.2.12 
Είσοδος DVI-D : 

Ναι   

4.2.13 
Είσοδος HDMI :  

Ναι   

4.2.14 
Θύρες USB : >=2 

Ναι   

4.2.15 
Εγγύηση : >=2έτη 

Ναι   

4.2.16 

ISO Κατασκευής / Συναρμολόγησης : 

Πιστοποίηση ISO9001 για τουλάχιστον 10 

έτη 
Ναι   

4.2.17 
Πιστοποιήσεις : Τουλάχιστον Energy Star 

Ναι   

4.2.18 
Plug and play :  

Ναι   

4.2.19 
Τροφοδοσία  : Εσωτερικό τροφοδοτικό, 

220-240 VAC Ναι   

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.3 Οθόνη Τύπου 3    

4.3.1 Πλήθος μονάδων: 1 ΝΑΙ     

4.3.2 Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο Να αναφερθεί   

4.3.3 
Τεχνολογία IPS  

ΝΑΙ   

4.3.4 
Διαγώνιος : >=27" 

ΝΑΙ   

4.3.5 
Τύπος οπίσθιου φωτισμού : LED 

ΝΑΙ   

4.3.6 
Λόγος Διαστάσεων : 16:09 

ΝΑΙ   

4.3.7 
Ανάλυση : >=1920x1080  

ΝΑΙ   

4.3.8 
Φωτεινότητα :  >= 300 cd/m2 (nits) 

ΝΑΙ   

4.3.9 
Αντίθεση (Δυναμική) : >=1.000.000:1 

ΝΑΙ   



4.3.10 
Χρόνος απόκρισης : <= 6ms 

ΝΑΙ   

4.3.11 
Είσοδος D-Sub : NAI 

ΝΑΙ   

4.3.12 
Είσοδος DVI-D : NAI 

ΝΑΙ   

4.3.13 
Είσοδος HDMI : NAI 

ΝΑΙ   

4.3.14 
Εγγύηση : >=2έτη 

ΝΑΙ   

4.3.15 

ISO Κατασκευής / Συναρμολόγησης : 

Πιστοποίηση ISO9001 για τουλάχιστον 10 

έτη 
ΝΑΙ   

4.3.16 
Πιστοποιήσεις : Τουλάχιστον Energy Star 

ΝΑΙ   

4.3.17 
Plug and play : NAI 

ΝΑΙ   

4.3.18 
Τροφοδοσία  : Εσωτερικό τροφοδοτικό, 

220-240 VAC ΝΑΙ   

 

  



Ομάδα 5: Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ:  3400,00€ 

Προδιαγραφές Ανά Είδος 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.1 Κάμερα Video Ψηφιακή    

5.1.1 Πλήθος μονάδων: 1 ΝΑΙ     

5.1.2 Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο Να αναφερθεί   

5.1.3 
Ανάλυση video >=1080/50p ΝΑΙ 

  

5.1.4 
Οπτικό zoom >=12x ΝΑΙ 

  

5.1.5 
Σταθεροποιητής εικόνας ΝΑΙ 

  

5.1.6 
Σύστημα  εγγραφής ήχου Dolby 5.1 ΝΑΙ 

  

5.1.7 
Ενσωματωμένος σκληρός δίσκος >=200Gb ΝΑΙ 

  

5.1.8 
Αισθητήρας CMOS ΝΑΙ 

  

5.1.9 

Δυνατότητα εγγραφής 3D (ενσωματωμένη 

ή με επιπλέον φακό που θα 

συμπεριλαμβάνεται στον εξοπλισμό) ΝΑΙ 
  

5.1.10 
 

Εγγύηση >=1 έτος 
ΝΑΙ   

 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.2 Οθόνη / Τηλεόραση 55 ιντσών    

5.2.1 Πλήθος μονάδων: 2 ΝΑΙ     

5.2.2 
Τύπος – Κατασκευαστής –  Σειρά – 
Μοντέλο 

Να αναφερθεί   

5.2.3 
Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει 

να είναι τεχνολογίας Edge LED 
ΝΑΙ 

  

5.2.4 
Το σύστημα θα πρέπει να έχει ανάλυση 

μεγαλύτερη ή ίση των 1920x1080 (FHD) 
ΝΑΙ 

  

5.2.5 
Διαγώνια Διάσταση Μόνιτορ 55” ή 

μεγαλύτερη 
 ΝΑΙ 

  

5.2.6 

Η ανανέωση της οθόνης (Refresh Rate) 

πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη των 

60Hz 

ΝΑΙ 
  



5.2.7 
Η φωτεινότητα της οθόνης θα πρέπει να 

είναι ίση ή μεγαλύτερη των 300cd/m2 
ΝΑΙ 

  

5.2.8 
Ο χρόνος απόκρισης (G to G) θα πρέπει 

να είναι ίσος ή μικρότερος των 9ms 
ΝΑΙ 

  

5.2.9 

Η γωνία θέασης του ακροατηρίου θα 

πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη των 

178° x 178° 

ΝΑΙ 
  

5.2.10 

Η αντίθεση του μόνιτορ Static (Panel) 

Contrast Ratio θα πρέπει να είναι ίση ή 

μεγαλύτερη του 1,200:1 

ΝΑΙ 
  

ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

   
  

5.2.11 
Η διαχείριση θα πρέπει να γίνεται με Self 

Diagnostics via USB 
ΝΑΙ 

  

5.2.12 

Το σύστημα θα πρέπει να είναι 

διαδραστικό μέσω πρωτοκόλλων HTNG 

/ HDMI-CEC 

ΝΑΙ 
  

5.2.13 
Συνδεσιμότητα MHL NAI 

  

5.2.14 

Συμβατότητα RJP Compatibility μέσω 

Teleadapt (RS-232C), Teleadapt / 

Guestlink (HDMI CEC) 

ΝΑΙ 
  

5.2.15 
  

  

5.2.16 
Κλειδαριά ασφαλείας: Kensington Lock ΝΑΙ 

  

5.2.17 
Εξτρά λειτουργίες Auto Off / Auto Sleep, 

Motion Eye Care, Energy Saving 
ΝΑΙ 

  

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
VIDEO 

   
  

5.2.18 
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ : PAL/SECAM ΝΑΙ 

  

5.2.19 
ΨΗΦΙΑΚΟ : DVB-T2/C ΝΑΙ 

  

5.2.20 

Απαιτούνται 8 λόγοι διαστάσεων 

οθόνης (16:9, Just Scan, Original, Full 

Wide, 4:3, 14:9, Zoom, Cinema Zoom 1) 

ΝΑΙ 
  

ΗΧΟΣ 
   

  

5.2.21 
Στερεοφωνική Έξοδος 2 ηχείων 

μεγαλύτερη ή ίση των 10W + 10W  2.0ch 
ΝΑΙ 

  

5.2.22 

Απαιτούνται 6 τρόποι ακρόασης 

(Standard, News, Music, Cinema, Soccer, 

Game) 

ΝΑΙ 
  



ΕΙΣΟΔΟΙ/ΕΞΟΔΟΙ 
   

  

5.2.23 
Common Interface Slot NAI 

  

5.2.24 
USB 2.0 (2) NAI 

  

5.2.25 

RF In, Component In, Digital Audio Out 

(Optical), RGB In, PC Audio Input (Sharing 

with Component In), RS-232C, HDMI In 

(2) , 

NAI 
  

5.2.26 
LAN Port, Headphone Out, Speaker Out, 

Antenna Cable in. 
ΝΑΙ 

  

5.2.27 
Remote Control, Power Cable, 

Documentation 
ΝΑΙ 

  

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ    
  

5.2.28 
ΣΤΗΡΙΞΗ VESA 300 x 300 NAI 

  

5.2.29 
ΠxΥxΒ 1,245 x 720 x 42 ή και μικρότερη 

Χωρίς Βάση 
NAI 

  

5.2.30 
ΠxΥxΒ 1,245 x 775 x 216 ή και 

μικρότερη Με Βάση 
NAI 

  

5.2.31 
Βάρος 16,5Kg χωρίς βάση ή λιγότερο ΝΑΙ 

  

5.2.32 
Βάρος 17Kg με βάση ή λιγότερο ΝΑΙ 

  

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 
   

  

5.2.33 
100 ~ 240V, 50/60Hz NAI 

  

5.2.34 
Max <125W  NAI 

  

5.2.35 
Typical (Watts) < 100W NAI 

  

5.2.36 
Energy Saving < 60W NAI 

  

5.2.37 
Stand-by (Watts) <0.50W NAI 

  

ΕΓΓΥΗΣΗ 
   

  

5.2.38 
2 Χρόνια Εγγύηση Κατασκευαστή ή 

περισσότερο  (Υλικά και Εργασία) 
ΝΑΙ 

  

 

  



Ομάδα 6: Σταθεροί Υπολογιστές 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ:  66300,00€ 

Προδιαγραφές Ανά Είδος 

 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

6.1 Σταθερός Υπολογιστής Τύπου 1    

6.1.1. Πλήθος μονάδων: 48 ΝΑΙ     

6.1.2 Τύπος – Κατασκευαστής  –  Μοντέλο Να αναφερθεί   

6.1.3 

Γενικά - Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει 

να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με 

ανακοίνωση κυκλοφορίας του εντός του 

τελευταίου 12μήνου. Τα τμήματα που 

συνθέτουν το σύστημα του 

μικροϋπολογιστή (πληκτρολόγιο, 

motherboard κλπ) να προέρχονται από 

την ίδια κατασκευάστρια εταιρία που θα 

αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και 

στα κιβώτια όπου θα είναι 

συσκευασμένα. Οι πλακέτες, ο σκληρός 

δίσκος και η μονάδα οπτικού δίσκου να 

είναι συναρμολογημένα από το 

εργοστάσιο κατασκευής του 

υπολογιστικού συστήματος, εγκεκριμένα 

από αυτό. Τα PCs να έχουν δυνατότητα 

επαναφοράς στην αρχική εργοστασιακή 

εγκατάσταση.  

NAI   

 
Επεξεργαστής 

   

6.1.4 
 - Τεχνολογία κατασκευής : Intel Ι5 7ης 

γενιάς NAI   

6.1.5 
 - Συχνότητα : >= 2.8 GHz 

NAI   

6.1.6 
 - Πυρήνες : >=2 

NAI   

6.1.7 
 - Επεξεργαστής γραφικών : Intel HD 

Graphics  ή αντίστοιχο ή καλύτερο NAI   

6.1.8 
 - Υποστηριζόμενη Μνήμη Γραφικών από 

τον επεξεργαστή GB : >=4 NAI   

6.1.9 
 - Υποστήριξη Πολλαπλών Οθονών  

NAI   

Μητρική  
   

6.1.20 

 - Εξωτερικές θύρες επικοινωνίας : >= 2 

USB 3.0, >= 4 USB 2.0 NAI   



6.1.21 
 - Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Gigabit : 

NAI NAI   

6.1.22 
 - Ενσωματωμένη κάρτα ήχου :  

NAI   

6.1.23 
 - Εξοδοι Video : VGA / HDMI 

NAI   

Μνήμη RAM 
 

   

6.1.24 
Τύπος : DDR4 

NAI   

6.1.25 
 - Μέγεθος : >= 4 GB 

NAI   

6.1.26 
 - Ταχύτητα διαύλου : >= 1600 MHz 

NAI   

6.1.27 
 - Θέσεις Μνήμης : >=2 

NAI   

Σκληρός 
Δίσκος 

  
   

6.1.28 
Τύπος : SSD 

NAI   

6.1.29 
 - Form Factor 2.5" με θηκη η 3.5" χωρίς 

θηκη :  NAI   

6.1.30 
 - Διασύνδεση SATA III : 

NAI   

6.1.31 
 - Χωρητικότητα : >= 120 GB 

NAI   

6.1.32 
 - Ταχύτητα ανάγνωσης : >= 500 MB/s 

NAI   

6.1.33 
 - Ταχύτητα εγγραφής : >= 440 MB/s 

NAI   

6.1.34 
 - Δυνατότητα επιπλέον δίσκου : 

NAI   

Κουτί 
  

   

6.1.35 

Μπροστινές θύρες επικοινωνίας : >= 2 

USB 2.0 η USB 3.0 /  1 μικροφώνου, 1 

ήχου 
NAI   

6.1.36 
Τροφοδοτικό - Ονομαστική ισχύς : >= 240 

Watts NAI   

6.1.37 
 - Οπτικός δίσκος : DVD +- RW 

NAI   

6.1.38 
Πληκτρολόγιο -  : USB / US English / Greek 

NAI   

6.1.39 
Ποντίκι -  : USB Οπτικό 

NAI   

6.1.40 
Λειτουργικό Σύστημα - Microsoft 

Windows 10 home ή καλύτερο NAI   

6.1.41 
 - Οδηγοί υλικού (drivers) για Windows 10 

Pro 64 Bit διαθέσιμοι online : NAI   

Εγγύηση 
  

   

6.1.42 
Εγγύηση Parts & Labor : >= 3 έτη 

NAI   



6.1.43 
Γλώσσες εργοστασιακής εγκατάστασης 

συσκευής -  : Αγγλικά US / Ελληνικά NAI   

6.1.44 

ISO Κατασκευής / Συναρμολόγησης - 

Πιστοποίηση ISO9001 για τουλάχιστον 10 

έτη :  
NAI   

     

     

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

6.2 Σταθερός Υπολογιστής Τύπου 2    

6.2.1 Πλήθος μονάδων: 34 ΝΑΙ     

6.2.2 
Τύπος – Κατασκευαστής –  Σειρά – 
Μοντέλο 

Να αναφερθεί   

6.2.3 

Γενικά - Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει 

να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με 

ανακοίνωση κυκλοφορίας του εντός του 

τελευταίου 12μήνου. Τα τμήματα που 

συνθέτουν το σύστημα του 

μικροϋπολογιστή (πληκτρολόγιο, 

motherboard κλπ) να προέρχονται από 

την ίδια κατασκευάστρια εταιρία που θα 

αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και 

στα κιβώτια όπου θα είναι 

συσκευασμένα. Οι πλακέτες, ο σκληρός 

δίσκος και η μονάδα οπτικού δίσκου να 

είναι συναρμολογημένα από το 

εργοστάσιο κατασκευής του 

υπολογιστικού συστήματος, εγκεκριμένα 

από αυτό. Τα PCs να έχουν δυνατότητα 

επαναφοράς στην αρχική εργοστασιακή 

εγκατάσταση. : 

ΝΑΙ   

Επεξεργαστής  
   

6.2.4 
 - Τεχνολογία κατασκευής : Intel Ι5 7ης 

γενιάς ΝΑΙ   

6.2.5 
 - Συχνότητα : >= 3.6 GHz 

ΝΑΙ 
 
 

 

6.2.6 
 - Πυρήνες : >=4 

ΝΑΙ   

6.2.7 
 - Επεξεργαστής γραφικών : Intel HD 

Graphics  ή αντίστοιχο ή καλύτερο ΝΑΙ   

6.2.8 
 - Υποστηριζόμενη Μνήμη Γραφικών από 

τον επεξεργαστή GB : >=4 ΝΑΙ   

6.2.9 
 - Υποστήριξη Πολλαπλών Οθονών : 

ΝΑΙ   

Μητρική 
 

   



6.2.10 
 - Εξωτερικές θύρες επικοινωνίας : >= 2 

USB 3.0, >= 4 USB 2.0 ΝΑΙ   

6.2.11 
 - Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Gigabit : 

ΝΑΙ   

6.2.12 
 - Ενσωματωμένη κάρτα ήχου : 

ΝΑΙ   

6.2.13 
 - Έξοδοι Video : VGA / HDMI 

ΝΑΙ   

Μνήμη RAM 
 

   

6.2.14 
- Τύπος : DDR4 

ΝΑΙ   

6.2.15 
 - Μέγεθος : >=8 

ΝΑΙ   

6.2.16 
 - Ταχύτητα διαύλου : >= 1600 MHz 

ΝΑΙ   

6.2.17 
 - Θέσεις Μνήμης : >=2 

ΝΑΙ   

Σκληρός 
Δίσκος 

 
   

6.2.18 
Τύπος : SSD 

ΝΑΙ   

6.2.19 
 - Form Factor 2.5" με θηκη η 3.5" χωρίς 

θήκη :  ΝΑΙ   

6.2.20 
 - Διασύνδεση SATA III : 

ΝΑΙ   

6.2.21 
 - Χωρητικότητα : SSD >=240 GB 

ΝΑΙ   

6.2.22 
 - Ταχύτητα ανάγνωσης : >= 500 MB/s 

ΝΑΙ   

6.2.23 
 - Ταχύτητα εγγραφής : >= 440 MB/s 

ΝΑΙ   

6.2.24 
 - Δυνατότητα επιπλέον δίσκου : 

ΝΑΙ   

Κουτί 
 

   

6.2.25 

Μπροστινές θύρες επικοινωνίας : >= 2 

USB 2.0 η USB 3.0 /  1 μικροφώνου, 1 

ήχου 
ΝΑΙ   

6.2.26 
Τροφοδοτικό - Ονομαστική ισχύς : >= 240 

Watts ΝΑΙ   

6.2.27 
 - Οπτικός δίσκος : DVD +- RW 

ΝΑΙ   

6.2.28 
Πληκτρολόγιο -  : USB / US English / Greek 

ΝΑΙ   

6.2.29 
Ποντίκι -  : USB Οπτικό 

ΝΑΙ   

Λειτουργικό 
Σύστημα 

 
   

6.2.30 
Λειτουργικό Σύστημα - Microsoft 

Windows 10 home ή καλύτερο ΝΑΙ   



6.2.31 
 - Οδηγοί υλικού (drivers) για Windows 10 

Pro 64 Bit διαθέσιμοι online :  ΝΑΙ   

Εγγύηση 
καλής 
λειτουργίας 

 
   

6.2.32 
- Εγγύηση Parts & Labor : >= 3 έτη 

ΝΑΙ   

6.2.33 
Γλώσσες εργοστασιακής εγκατάστασης 

συσκευής -  : Αγγλικά US / Ελληνικά ΝΑΙ   

6.2.34 

ISO Κατασκευής / Συναρμολόγησης - 

Πιστοποίηση ISO9001 για τουλάχιστον 10 

έτη : 
ΝΑΙ   

 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

6.3 Σταθερός Υπολογιστής Τύπου 3    

6.3.1 Πλήθος μονάδων: 1 ΝΑΙ     

6.3.2 
Τύπος – Κατασκευαστής –  Σειρά – 
Μοντέλο 

Να αναφερθεί   

6.3.3 

Γενικά - Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει 

να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με 

ανακοίνωση κυκλοφορίας του εντός του 

τελευταίου 12μήνου. Τα τμήματα που 

συνθέτουν το σύστημα του 

μικροϋπολογιστή (πληκτρολόγιο, 

motherboard κλπ) να προέρχονται από 

την ίδια κατασκευάστρια εταιρία που θα 

αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και 

στα κιβώτια όπου θα είναι 

συσκευασμένα. Οι πλακέτες, ο σκληρός 

δίσκος και η μονάδα οπτικού δίσκου να 

είναι συναρμολογημένα από το 

εργοστάσιο κατασκευής του 

υπολογιστικού συστήματος, εγκεκριμένα 

από αυτό. Τα PCs να έχουν δυνατότητα 

επαναφοράς στην αρχική εργοστασιακή 

εγκατάσταση. :  

ΝΑΙ   

Επεξεργαστής 
 

   

6.3.4 

 - Τεχνολογία κατασκευής : Intel Ι7 η 

ισοδύναμός τελευταίας (7ης η 

μεταγενέστερης) γενεάς. 
ΝΑΙ   

6.3.5 
 - Συχνότητα : >=3.4 GHZ 

ΝΑΙ   

6.3.6 
 - Πυρήνες : >=6 

ΝΑΙ   



- 
Επεξεργαστής 
/ κάρτα 
γραφικών 

 

   

6.3.7 
Chipset GeForce GTX1060 η ανώτερο 

ΝΑΙ   

6.3.8 
 - Μνήμη Γραφικών GB : >= 6 GB GDDR5 

ΝΑΙ   

6.3.9 
 - Υποστήριξη Πολλαπλών Οθονών :  

ΝΑΙ   

6.3.10 
Πλήθος εξόδων HDMI ή DisplayPort >= 2 

ΝΑΙ   

6.3.11 
Βασική συχνότητα λειτουργίας >= 

1500MHz ΝΑΙ   

6.3.12 
Εύρος διαύλου μνήμης >= 192 bits 

ΝΑΙ   

6.3.13 
Εύρος ζώνης μνήμης >= 192GB/sec 

ΝΑΙ   

6.3.14 
Διασύνδεση PCIe3.0 

ΝΑΙ   

6.3.15 

Υποστήριξη DirectX (έκδοση 12 ή 

νεότερη), Υποστήριξη OpenGL (έκδοση 4.5 

ή νεότερη), Μέγιστη ανάλυση 

7680Χ4320@60Hz 

ΝΑΙ   

Μητρική 
 

   

6.3.16 
 - Εξωτερικές θύρες επικοινωνίας : >= 2 

USB 3.0, >= 2 USB 2.0 ΝΑΙ   

6.3.17 
 - Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Gigabit : 

ΝΑΙ   

6.3.18 
 - Ενσωματωμένη κάρτα ήχου :  

ΝΑΙ   

Μνήμη RAM 
 

   

6.3.19 
- Τύπος : DDR4 

ΝΑΙ   

6.3.20 
 - Μέγεθος : >=16 

ΝΑΙ   

6.3.21 
 - Ταχύτητα διαύλου : >=2133 

ΝΑΙ   

6.3.22 
 - Θέσεις Μνήμης : >=4 

ΝΑΙ   

Σκληρός 
Δίσκος 

 
   

6.3.23 
- Τύπος : SSD 

ΝΑΙ   

6.3.24 
 - Form Factor 2.5" η 3.5" η Μ2 

ΝΑΙ   

6.3.25 
 - Διασύνδεση SATA III η PCI-e: 

ΝΑΙ   

6.3.26 
 - Χωρητικότητα : SSD >=240 GB 

ΝΑΙ   

6.3.27 
 - Ταχύτητα ανάγνωσης : >= 540 MB/s 

ΝΑΙ   

6.3.28 
 - Ταχύτητα εγγραφής : >= 440 MB/s 

ΝΑΙ   



6.3.29 
 - Δυνατότητα επιπλέον δίσκου : 

ΝΑΙ   

Κουτί 
 

   

6.3.30 

Μπροστινές θύρες επικοινωνίας : >= 2 

USB 2.0 η USB 3.0 /  1 μικροφώνου, 1 

ήχου 
ΝΑΙ   

6.3.31 

Τροφοδοτικό επαρκούς ισχύος για το 

σύνολο του προσφερόμενου είδους. Να 

αναφερθεί η ονομαστική του ισχύς. 
ΝΑΙ   

6.3.32 
 - Οπτικός δίσκος : DVD +- RW 

ΝΑΙ   

6.3.33 
Πληκτρολόγιο -  : USB / US English / Greek 

ΝΑΙ   

6.3.34 
Ποντίκι -  : USB Οπτικό 

ΝΑΙ   

Λειτουργικό 
Σύστημα 

 
   

6.3.35 
Microsoft Windows 10 Pro 64 Bit 

ΝΑΙ   

6.3.36 
 - Οδηγοί υλικού (drivers) για Windows 10 

Pro 64 Bit διαθέσιμοι online ΝΑΙ   

Εγγύηση 
καλής 
λειτουργίας 

 
   

6.3.37 
Εγγύηση Parts & Labor : >= 1 ετος 

ΝΑΙ   

6.3.38 
Γλώσσες εργοστασιακής εγκατάστασης 

συσκευής -  : Αγγλικά US / Ελληνικά ΝΑΙ   

6.3.39 

ISO Κατασκευής / Συναρμολόγησης - 

Πιστοποίηση ISO9001 για τουλάχιστον 10 

έτη : 
ΝΑΙ   

 

  



Ομάδα 7: Ομάδα 4: Φορητοί Υπολογιστές Με Λειτουργικό Σύστημα OSX 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ:  35400,00€ 

Προδιαγραφές Ανά Είδος 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

7.1 Φορητός Υπολογιστής OSX1    

7.1.1 Πλήθος μονάδων: 3 ΝΑΙ     

7.1.2 Κατασκευαστής –  Μοντέλο Να αναφερθεί   

7.1.3 

Φορητός υπολογιστής σύγχρονης 

τεχνολογίας με ανακοίνωση τους 

τελευταίους 12 μήνες :  
ΝΑΙ   

7.1.4 
Βάρος : <=1.5 kg 

ΝΑΙ   

7.1.5 
Επεξεργαστής : Intel Core I5 τελευταίας 

γενεάς ΝΑΙ   

7.1.6 
Επεξεργαστής Συχνότητα : >=2.0 GHz 

ΝΑΙ   

7.1.7 
Οθόνη μέγεθος : < 14" 

ΝΑΙ   

7.1.8 
Οθόνη Ανάλυση : >=2500 x 1500 

ΝΑΙ   

7.1.9 
Οθόνη τύπος : IPS 

ΝΑΙ   

7.1.10 
Πληκτρολόγιο φωτιζόμενο :  

ΝΑΙ   

7.1.11 
Θύρες USB : USB 3.0: ≥1 

ΝΑΙ   

7.1.12 
Θύρες HDMI : >=1 

ΝΑΙ   

7.1.13 
Θύρες mini Display Port :  

ΝΑΙ   

7.1.14 
Web Κάμερα : HD 

ΝΑΙ   

7.1.15 
Δίσκος / Χωρητικότητα GB : SSD / >=240 

GB ΝΑΙ   

7.1.16 
Μνήμη RAM GB : >=8 GB >=DDR3 

ΝΑΙ   

7.1.17 

Εγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα : 

OSX τελευταία έκδοση ΝΑΙ   

7.1.18 
Κάρτα Οθόνης, RAM : Μη ενσωματωμένη 

/ Retina ΝΑΙ   

7.1.19 
Εγγύηση : >=1 έτος 

ΝΑΙ   

 

 



ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

7.2 Φορητός Υπολογιστής OSX2    

7.2.1 Πλήθος μονάδων: 1 NAI     

7.2.2 Κατασκευαστής –  Μοντέλο Να αναφερθεί   

7.2.3 

Φορητός υπολογιστής σύγχρονης 

τεχνολογίας με ανακοίνωση τους 

τελευταίους 12 μήνες :  
ΝΑΙ   

7.2.4 
Βάρος :  ≤ 1.7 kg 

ΝΑΙ   

7.2.5 
Επεξεργαστής : Intel Core I5 η καλύτερος 

δυο τελευταίων γενεών  ΝΑΙ   

7.2.6 
Επεξεργαστής Συχνότητα : >=2.0 GHz 

ΝΑΙ   

7.2.7 
Οθόνη μέγεθος : >=13" 

ΝΑΙ   

7.2.8 
Οθόνη Ανάλυση : >=2500 x 1500 

ΝΑΙ   

7.2.9 
Οθόνη τύπος : IPS 

ΝΑΙ   

7.2.10 
Πληκτρολόγιο  φωτιζόμενο : 

ΝΑΙ   

7.2.11 
Θύρες USB : USB 3.0: ≥1 

ΝΑΙ   

7.2.12 
Θύρες HDMI : >=1 

ΝΑΙ   

7.2.13 
Θύρες mini Display Port :  

ΝΑΙ   

7.2.14 
Web Καμερα : 720p η καλύτερη 

ΝΑΙ   

7.2.15 
Δίσκος / Χωρητικότητα GB : SSD / >=120 

GB ΝΑΙ   

7.2.16 
Μνημη RAM GB : >=8 GB >=DDR3 

ΝΑΙ   

7.2.17 
Εγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα : 

OSX τελευταία έκδοση ΝΑΙ   

7.2.18 
Γλώσσες εργοστασιακής εγκατάστασης 

συσκευής : Αγγλικά US / Ελληνικά ΝΑΙ   

7.2.19 
Καρτα Οθόνης, RAM : Μη ενσωματωμένη 

ΝΑΙ   

7.2.20 
Εγγύηση : >=1 έτος 

ΝΑΙ   

 

  



ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

7.3 Φορητός Υπολογιστής OSX3    

7.3.1 Πλήθος μονάδων: 9 NAI     

7.3.2 Κατασκευαστής –  Μοντέλο Να αναφερθεί   

7.3.3 

Φορητός υπολογιστής σύγχρονης 

τεχνολογίας με ανακοίνωση τους 

τελευταίους 12 μήνες :  
ΝΑΙ   

7.3.4 
Βάρος :  ≤ 1 kg 

ΝΑΙ   

7.3.5 
Επεξεργαστής : Intel Core I7 η καλύτερος 

δυο τελευταίων γενεών  ΝΑΙ   

7.3.6 
Επεξεργαστής Συχνότητα : >=1.4 GHz 

ΝΑΙ   

7.3.7 
Οθόνη μέγεθος : >=12" 

ΝΑΙ   

7.3.8 
Οθόνη Ανάλυση : >=2304 x 1440 

ΝΑΙ   

7.3.9 
Οθόνη τύπος : IPS 

ΝΑΙ   

7.3.10 
Πληκτρολόγιο  φωτιζόμενο : 

ΝΑΙ   

7.3.11 
Θύρες USB-C: 3.1: ≥1 

ΝΑΙ   

7.3.12 
Web Καμερα : 480p η καλύτερη με 

υποστήριξη Facetime ΝΑΙ   

7.3.13 
Δίσκος / Χωρητικότητα GB : PCIe SSD / 

>=512 GB ΝΑΙ   

7.3.14 
Μνημη RAM GB : >=16 GB >=DDR3 

ΝΑΙ   

7.3.15 
Εγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα : 

OSX τελευταία έκδοση ΝΑΙ   

7.3.16 
Γλώσσες εργοστασιακής εγκατάστασης 

συσκευής : Αγγλικά US / Ελληνικά ΝΑΙ   

7.3.17 
Εγγύηση : >=3 έτη 

ΝΑΙ   

 

  



Ομάδα 8: Φορητοί Υπολογιστές Με Λειτουργικό Σύστημα Windows/Ubuntu 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ:  15.400,00€ 

Προδιαγραφές Ανά Είδος 

ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

8.1 Φορητός Υπολογιστής Windows1    

8.1.1 Πλήθος μονάδων: 6 ΝΑΙ     

8.1.2 Κατασκευαστής –  Μοντέλο Να αναφερθεί   

8.1.3 

Φορητός υπολογιστής σύγχρονης 

τεχνολογίας με ανακοίνωση τους 

τελευταίους 12 μήνες :  
ΝΑΙ   

8.1.4 
Βάρος : <=2,5Kgr 

ΝΑΙ   

8.1.5 
Επεξεργαστής : Intel Core I3 ή καλύτερος 

ΝΑΙ   

8.1.6 
Επεξεργαστής Συχνότητα : >=2,30GHz 

ΝΑΙ   

8.1.7 
Οθόνη μέγεθος : >=15'' 

ΝΑΙ   

8.1.8 
Οθόνη Ανάλυση : >=1920 x 1080 

ΝΑΙ   

8.1.9 
Οθόνη τύπος : Full HD TFT  

ΝΑΙ   

8.1.10 
Πληκτρολόγιο φωτιζόμενο :  

ΝΑΙ    

8.1.11 
Θύρες USB : USB 3.0: ≥1 

ΝΑΙ   

8.1.12 
Θύρες HDMI : >=1 

ΝΑΙ   

8.1.13 
Θύρα Ethernet : 100 / 1000Mbps 

ΝΑΙ   

8.1.14 
Web Κάμερα : 720p η καλύτερη 

ΝΑΙ   

8.1.15 
Οπτική Συσκευή : DVD-RW (+/-) 

ΝΑΙ   

8.1.16 
Δίσκος / Χωρητικότητα GB : SSD / >=120 

GB ΝΑΙ   

8.1.17 
Μνήμη RAM GB : >=4 GB, DDR4 

ΝΑΙ   

8.1.18 
Εγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα : 

Windows 10 Pro x64 ΝΑΙ   

8.1.19 
Γλώσσες εργοστασιακής εγκατάστασης 

συσκευής : Αγγλικά US / Ελληνικά ΝΑΙ   

8.1.20 
Εγγύηση : >=2 έτη 

ΝΑΙ   

8.1.21 
Οδηγοί Υλικού (drivers) για MS Windows 

10 : Διαθέσιμοι online η σε CD/DVD ΝΑΙ   

8.1.22 
ISO Κατασκευαστή : Πιστοποίηση ISO9001 

για τουλάχιστον 10 έτη ΝΑΙ   



 

 

ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

8.2 Φορητός Υπολογιστής Windows2    

8.2.1 Πλήθος μονάδων: 4 ΝΑΙ     

8.2.2 Κατασκευαστής –  Μοντέλο Να αναφερθεί   

8.2.3 

Φορητός υπολογιστής σύγχρονης 

τεχνολογίας με ανακοίνωση τους 

τελευταίους 12 μήνες :  
ΝΑΙ   

8.2.4 
Βάρος :  ≤ 2.5 κιλά 

ΝΑΙ   

8.2.5 
Επεξεργαστής : Intel Core I7 δυο 

τελευταίων γενεών ΝΑΙ   

8.2.6 
Επεξεργαστής Συχνότητα : (GΗz): ≥ 2,7 

ΝΑΙ   

8.2.7 
Οθόνη μέγεθος : >=15" 

ΝΑΙ   

8.2.8 
Οθόνη Ανάλυση : >=1920 x 1080 

ΝΑΙ   

8.2.9 
Οθόνη τύπος : Full HD IPS 

ΝΑΙ   

8.2.10 
Πληκτρολόγιο φωτιζόμενο : 

ΝΑΙ   

8.2.11 
Θύρες USB : USB 3.0: ≥2 

ΝΑΙ   

8.2.12 
Θύρες HDMI : >=1 

ΝΑΙ   

8.2.13 
Θύρα Ethernet : 1000Mbps 

ΝΑΙ   

8.2.14 
Web Καμερα : Full HD 

ΝΑΙ   

8.2.15 
Οπτική Συσκευή : DVD-RW (+/-) 

ΝΑΙ   

8.2.16 
Δίσκος / Χωρητικότητα GB : SSD / >=480 

GB ΝΑΙ   

8.2.17 
Μνημη RAM GB : >=16 GB, DDR4 

ΝΑΙ   

8.2.18 
Εγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα : 

Windows 10 Pro x64 ΝΑΙ   

8.2.19 
Γλώσσες εργοστασιακής εγκατάστασης 

συσκευής : Αγγλικά US / Ελληνικά ΝΑΙ   

8.2.20 
Καρτα Οθόνης, RAM : Μη ενσωματωμένη, 

>=2GB ΝΑΙ   

8.2.21 
Εγγύηση : >=2 έτη 

ΝΑΙ   

8.2.22 

Οδηγοί Υλικού (drivers) για MS Windows 

10 : Διαθέσιμοι online η σε CD/DVD ΝΑΙ   



8.2.23 
ISO Κατασκευαστή : Πιστοποίηση ISO9001 

για τουλάχιστον 10 έτη ΝΑΙ   

 

 

ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

8.3 Φορητός Υπολογιστής Windows3    

8.3.1 Πλήθος μονάδων: 2 ΝΑΙ     

8.3.2 Κατασκευαστής –  Μοντέλο Να αναφερθεί   

8.3.3 

Φορητός υπολογιστής σύγχρονης 

τεχνολογίας με ανακοίνωση τους 

τελευταίους 12 μήνες :  
ΝΑΙ   

8.3.4 
Βάρος :  ≤ 2 kg 

ΝΑΙ   

8.3.5 
Επεξεργαστής : Intel Core I5 ή καλύτερος 

ΝΑΙ   

8.3.6 
Επεξεργαστής Συχνότητα : (GΗz): ≥ 2,5 

ΝΑΙ   

8.3.7 
Οθόνη μέγεθος : <=14" 

ΝΑΙ   

8.3.8 
Οθόνη Ανάλυση : >=1920 x 1080 

ΝΑΙ   

8.3.9 
Οθόνη τύπος : Full TFT HD η καλύτερη 

ΝΑΙ   

8.3.10 
Θύρες USB : USB 3.0: ≥2 

ΝΑΙ   

8.3.11 
Θύρες HDMI : >=1 

ΝΑΙ   

8.3.12 
Web Κάμερα : 720p η καλύτερη 

ΝΑΙ   

8.3.13 
Δίσκος / Χωρητικότητα GB : SSD / >=240 

GB ΝΑΙ   

8.3.14 
Μνήμη RAM GB : >=8 GB, DDR4 

ΝΑΙ   

8.3.15 

Εγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα : 

Windows 10 Pro x64 ΝΑΙ   

8.3.16 
Γλώσσες εργοστασιακής εγκατάστασης 

συσκευής : Αγγλικά US / Ελληνικά ΝΑΙ   

8.3.17 
Εγγύηση : >=2 έτη 

ΝΑΙ   

8.3.18 

Οδηγοί Υλικού (drivers) για MS Windows 

10 : Διαθέσιμοι online η σε CD/DVD ΝΑΙ   

8.3.19 
ISO Κατασκευαστή : Πιστοποίηση ISO9001 

για τουλάχιστον 10 έτη ΝΑΙ   

 

 



ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

8.4 Φορητός Υπολογιστής Windows4    

8.4.1 Πλήθος μονάδων: 2 ΝΑΙ     

8.4.2 Κατασκευαστής –  Μοντέλο Να αναφερθεί   

8.4.3 

Φορητός υπολογιστής σύγχρονης 

τεχνολογίας με ανακοίνωση τους 

τελευταίους 12 μήνες :  
ΝΑΙ   

8.4.4 
Βάρος : <=2,7Kgr 

ΝΑΙ   

8.4.5 
Επεξεργαστής : Intel Core i7 δυο 

τελευταίων γενεών ΝΑΙ   

8.4.6 
Επεξεργαστής Συχνότητα : >=2,60GHz 

ΝΑΙ   

8.4.7 
Οθόνη μέγεθος : >=17'' 

ΝΑΙ   

8.4.8 
Οθόνη ανάλυση : >=1920 x 1080 

ΝΑΙ   

8.4.9 
Οθόνη τύπος : Full HD IPS 

ΝΑΙ   

8.4.10 
Πληκτρολόγιο φωτιζόμενο : 

ΝΑΙ   

8.4.11 
Θύρες USB : USB 3.0: ≥2 

ΝΑΙ   

8.4.12 
Θύρες HDMI : >=1 

ΝΑΙ   

8.4.13 
Θύρες mini Display Port : NAI 

ΝΑΙ   

8.4.14 
Θυρα Ethernet : 1000Mbps 

ΝΑΙ   

8.4.15 
Web Κάμερα : Full HD 

ΝΑΙ   

8.4.16 
Οπτική Συσκευή : DVD-RW (+/-) 

NAI   

8.4.17 
Δίσκος / Χωρητικότητα GB : SSD / >=480 

GB ΝΑΙ   

8.4.18 
Μνήμη RAM GB : >=16 GB, DDR4 

ΝΑΙ   

8.4.19 
Εγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα : 

Windows 10 Pro x64 ΝΑΙ   

8.4.20 
Γλώσσες εργοστασιακής εγκατάστασης 

συσκευής : Αγγλικά US / Ελληνικά ΝΑΙ   

8.4.21 
Κάρτα Οθόνης, RAM : Μη ενσωματωμένη, 

>=2GB ΝΑΙ   

8.4.22 
Εγγύηση : >=2 έτη 

ΝΑΙ   

8.4.23 
Οδηγοί Υλικού (drivers) για MS Windows 

10 : Διαθέσιμοι online η σε CD/DVD ΝΑΙ   

8.4.24 

ISO Κατασκευαστή : Πιστοποίηση ISO9001 

για τουλάχιστον 10 έτη ΝΑΙ   



 

Ομάδα 9: Φορητοί Υπολογιστές Υψηλών Προδιαγραφών Με Λειτουργικό Σύστημα 

Windows 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ:  6900,00€ 

Προδιαγραφές Ανά Είδος 

ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

9.1 
Φορητός Υπολογιστής Υψηλών 
Προδιαγραφών Windows1 

   

9.1.1 Πλήθος μονάδων: 1 ΝΑΙ     

9.1.2 
Τύπος – Κατασκευαστής –  Σειρά – 
Μοντέλο 

Να αναφερθεί   

9.1.3 

Φορητός υπολογιστής σύγχρονης 

τεχνολογίας με ανακοίνωση τους 

τελευταίους 12 μήνες :  
ΝΑΙ   

9.1.4 
Βάρος : < 1kg 

ΝΑΙ   

9.1.5 
Επεξεργαστής : Intel Core I5 η καλύτερος 

δυο τελευταίων γενεών ΝΑΙ   

9.1.6 
Επεξεργαστής Συχνότητα : >=2.5 GHZ 

ΝΑΙ   

9.1.7 
Οθόνη μέγεθος : <=13.3" 

ΝΑΙ   

9.1.8 
Οθόνη ανάλυση : >=1920 x 1080 

ΝΑΙ   

9.1.9 
Πληκτρολόγιο φωτιζόμενο :  

ΝΑΙ   

9.1.10 
Θύρες USB : USB 3.0: ≥2 

ΝΑΙ   

9.1.11 
Θύρες HDMI : >=1 

ΝΑΙ   

9.1.12 
Web Κάμερα : 720p η καλύτερη 

ΝΑΙ   

9.1.13 
Δίσκος / Χωρητικότητα GB : SSD >=250 

ΝΑΙ   

9.1.14 
Μνήμη RAM GB : >=8 GB, DDR4 

ΝΑΙ   

9.1.15 
Εγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα : 

Windows 10 x64 ΝΑΙ   

9.1.16 
Εγγύηση : >=1 έτος 

ΝΑΙ   

9.1.17 
Οδηγοί Υλικού (drivers) για MS Windows 

10 : Διαθέσιμοι online η σε CD/DVD ΝΑΙ   

9.1.18 
ISO Κατασκευαστή : Πιστοποίηση ISO9001 

για τουλάχιστον 10 έτη ΝΑΙ   

 

 



ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

9.2 
Φορητός Υπολογιστής Υψηλών 
Προδιαγραφών Windows2 

   

9.2.1 Πλήθος μονάδων: 1 ΝΑΙ     

9.2.2 Κατασκευαστής  – Μοντέλο Να αναφερθεί   

9.2.3 

Φορητός υπολογιστής σύγχρονης 

τεχνολογίας με ανακοίνωση τους 

τελευταίους 12 μήνες :  
ΝΑΙ   

9.2.4 
Βάρος : <=3Kg 

ΝΑΙ   

9.2.5 

Επεξεργαστής : Intel Core i7 (7ης η 

μεταγενέστερης) γενεάς ΝΑΙ   

9.2.6 
Επεξεργαστής Συχνότητα : >=2.8 GHZ 

ΝΑΙ   

9.2.6a 
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή >= 4 

ΝΑΙ   

9.2.7 
Οθόνη μέγεθος : >=15,6'' 

ΝΑΙ   

9.2.8 
Οθόνη ανάλυσή : >=3840 x 2160 

ΝΑΙ   

9.2.9 
Πληκτρολόγιο φωτιζόμενο : 

ΝΑΙ   

9.2.10 
Θύρες USB : USB 3.0: ≥3 

ΝΑΙ   

9.2.11 
Θύρες HDMI : >=1 

ΝΑΙ   

9.2.12 
Θύρες mini Display Port : 

ΝΑΙ   

9.2.13 
Θύρα Ethernet : 100 / 1000Mbps 

ΝΑΙ   

9.2.14 
Web Κάμερα : Full HD 

ΝΑΙ   

9.2.15 
Δίσκος / Χωρητικότητα GB : SSD / >=500 

GB ΝΑΙ   

9.2.16 
Μνήμη RAM GB : >=16 GB, DDR4 

ΝΑΙ   

9.2.17 
Εγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα : 

Windows 10  x64 ΝΑΙ   

9.2.18 

Κάρτα Οθόνης, RAM : Ενσωματωμένη 

NVIDIA GeForce GTX 1050Ti ή ισοδύναμη, 

4GB GDDR5 
ΝΑΙ   

9.2.19 
Εγγύηση : >=1 έτος 

ΝΑΙ   

9.2.20 
Οδηγοί Υλικού (drivers) για MS Windows 

10 : Διαθέσιμοι online η σε CD/DVD ΝΑΙ   

9.2.21 
ISO Κατασκευαστή : Πιστοποίηση ISO9001 

για τουλάχιστον 10 έτη ΝΑΙ   

 



ΟΜΑΔΕΣ/ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

9.3 
Φορητός Υπολογιστής Υψηλών 
Προδιαγραφών Ubuntu1 

   

9.3.1 Πλήθος μονάδων: 1 ΝΑΙ     

9.3.2 Κατασκευαστής  – Μοντέλο Να αναφερθεί   

9.3.3 

Φορητός υπολογιστής σύγχρονης 

τεχνολογίας με ανακοίνωση τους 

τελευταίους 12 μήνες :  
ΝΑΙ   

9.3.4 
Βάρος : <=1.22Kg 

ΝΑΙ   

9.3.5 
Επεξεργαστής : Intel Core i7 (8ης η 

μεταγενέστερης) γενεάς) ΝΑΙ   

9.3.6 
Επεξεργαστής Συχνότητα μέχρι : >=4.0 

GHZ ΝΑΙ   

9.3.7 
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή >= 4 

ΝΑΙ   

9.3.8 
Οθόνη αφής με υποστήριξη 10 δακτύλων 

και μέγεθος : >=13,3'' ΝΑΙ   

9.3.9 
Οθόνη ανάλυσή : >=3840 x 2160 

ΝΑΙ   

9.3.10 
Ελληνικό πληκτρολόγιο φωτιζόμενο  

ΝΑΙ   

9.3.11 
Θύρες USB-C : USB 3.1: ≥1 

ΝΑΙ   

9.3.12 
Θύρες Thunderbolt : >=2 

ΝΑΙ   

9.3.13 
Web Κάμερα : HD 

ΝΑΙ   

9.3.14 
Δίσκος / Χωρητικότητα GB : SSD / >=512 

GB ΝΑΙ   

9.3.15 
Μνήμη RAM GB : >=16 GB, >=DDR3 

ΝΑΙ   

9.3.16 
Ασύρματη σύνδεση Wi-Fi >= 802.11ac και 

Bluetooth >=4.1 ΝΑΙ   

9.3.17 

Λειτουργικό Σύστημα : Ubuntu 16.04 LTS 

ή νεότερο με υποστήριξη από τον 

κατασκευαστή 
ΝΑΙ   

9.3.18 
Εγγύηση κατασκευαστή : >=4 έτη 

ΝΑΙ   

9.3.19 

Τσάντα μεταφοράς του κατασκευαστή 

τύπου χαρτοφύλακα ειδικά σχεδιασμένη 

για το προσφερόμενο είδος 
ΝΑΙ   

9.3.20 

Φορητός προσαρμογέας του 

κατασκευαστή από θύρα USB-C σε USB-A 

3.0, USB-C, VGA Video, HDMI video, DP 

Video, UTP LAN 

ΝΑΙ   



 

9.3.21 

Σετ Ακουστικά/Μικρόφωνο του 

κατασκευαστή με πιστοποίηση για 

κλήσεις Skype 
ΝΑΙ   

9.3.22 
ISO Κατασκευαστή : Πιστοποίηση ISO9001 

για τουλάχιστον 10 έτη ΝΑΙ   


